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Zatgcznik nr 3 do SWZ

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (SOPZ)

CZESC 1 — ,,Sukcesywna dostawa instrumentéw i akcesoriéw endodontycznych, odpowiednio od jednej

do dwodch czesci zamowienia”. Kody CPV: 33130000-0 - Instrumenty i urzagdzenia stomatologiczne i specjalistyczne;
33131000-7 — stomatologiczne instrumenty reczne; 33131600-3 — przyrzady do wypetnien stomatologicznych; 33134000-8 —

akcesoria endodontyczne.

l.p

Opis przedmiotu zamdéwienia

j-m.

llosé
op.

Saczki papierowe, do suszenia kanatéw korzeniowych, o dtugosci 29mm, kalibrowane na dtugosci,
zbieznos¢ .02,; wszystkie rozmiary od 015 do 080 w odpowiednich kolorach, asortyment (015-040 i
045-080) - pakowane w op.= 200 szt. Opakowanie: pudetko przezroczyste, wysuwane z
przegrodkami.

op. = 200 szt.

156

Saczki papierowe, o dtugosci 29mm, kalibrowane na dtugos¢, zbieznosc .04,.06, do osuszania
kanatéw korzeniowych, wszystkie rozmiary od 015 -040 w odpowiednich kolorach —asortyment
(015-040). Opakowanie: 100 szt. , pudetko przezroczyste, wysuwane z przegrodkami.

0p.=100 szt.

146

Guttapercha — sztyfty do szczelnego, trwatego wypetnienia kanatu korzeniowego, 28mm, zbieznos¢
.02, konce zakonczone kolorystycznie zgodnie z normg ISO w rozmiarach: asortyment 015-040 i
045-080, oraz pojedyncze rozmiary: 015,020,025,030,035,040,045,050,055,060,065,070,075,080.
Opakowanie: pudetko przezroczyste wysuwane z przegrodkami. Pakowana w opakowaniach po 120
szt.

0p.=120 szt.

89

Guttapercha - sztyfty do szczelnego, trwatego wypetnienia kanatu korzeniowego 28mm, zbieznos¢
.04, .06, konce zakonczone kolorystycznie zgodnie z normg ISO w rozmiarach: asortyment 015-040
oraz pojedyncze rozmiary: 015,020,025,030,035,040. Opakowanie: pudetko przezroczyste
wysuwane z przegrédkami. Pakowana po 60szt.

0op.=60 szt.

87

Pilnik typu K dla wszystkich technik wykonywanych ruchem obrotowo-pitujgcym (wymiatajgcym) z
ergonomicznym uchwytem typu CC-Cord oraz oznakowaniem typu instrumentu na uchwycie. W
rozmiarze 06-25 posiada czworokatny przekréj poprzeczny, ktéry zmniejsza ryzyko ztamania,
natomiast w rozm.30-140 - tréjkatny przekroj poprzeczny, ktory zwieksza sprawnosc ciecia.
Wierzchotek instrumentu tepo zakonczony (pasywny) pozwala na bezpiecznie prowadzenie w
kanale. Kazdy instrument zaopatrzony w odpowiedni endostoper. Dostepny w pojedynczych
rozmiarach: 008,010,015,020,025,030,035,040, 045,050, 055, 060,070,080 oraz w asortymencie:
015-040, 045-080,0 dtugosciach: 21mm, 25mm, 28mm, 31mm. Pakowany w opakowaniach
(blistrach szczelnie zamknietych) po 6 szt.

0p.=6 szt.

171

Pilnik typu K dla wszystkich technik wykonywanych ruchem obrotowo-pitujgcym (wymiatajgcym) z
ergonomicznym uchwytem typu CC-Cord oraz oznakowaniem typu instrumentu na uchwycie. W
rozmiarze 06-25 - posiada czworokatny przekréj poprzeczny, ktéry zmniejsza ryzyko ztamania,
natomiast w rozm.30-140 - tréjkatny przekroj poprzeczny, ktory zwieksza sprawnosc ciecia.
Wierzchotek instrumentu tepo zakonczony (pasywny) pozwala na bezpiecznie prowadzenie w
kanale. Kazdy instrument zaopatrzony w odpowiedni endostoper. Dostepny w pojedynczych
rozmiarach: 090, 100, 110, 120, 130, 140 oraz w asortymencie: 090 -140; o dtugosciach: 25mm,
31mm. Pakowany w opakowaniach (blistrach szczelnie zamknietych) po 6 szt.

0p.=6 szt.

Pilnik Hedstroem File H ze stali nierdzewnej, ktorej struktura znacznie zwieksza odpornos¢ na
ztamanie, do opracowywania kanatu korzeniowego, wykorzystywany przy opracowaniu kanatu
metodg ruchow wymiatajgcych. Odporny na ztamanie dzieki zmniejszajacej sie gtebokosci ciecia w
kierunku wierzchotka. Posiadajgcy ergonomiczny uchwyt typu CC-Cord oraz pasywna koncéwka
umozliwiajacg bezpiecznie prowadzenie instrumentu w kanale. Kazdy instrument zaopatrzony w
odpowiedni endostoper oraz jednoznaczne i wyrazne oznakowanie typu ISO na uchwycie. Dostepny
w pojedynczych rozmiarach: 008,010,015,020,025,030,035, 040,045,050,055,060, 070,080 oraz
asortymencie: 015-040, 045-080, o dtugosciach: 21 mm, 25 mm, 28 mm,31 mm. Pakowany w
opakowaniach (blistrach szczelnie zamknietych) po 6 szt.

0p.=6 szt.

139

Pilnik Hedstroem File H ze stali nierdzewnej, ktorej struktura znacznie zwieksza odpornos¢ na
ztamanie, do opracowywania kanatu korzeniowego, wykorzystywany przy opracowaniu kanatu
metodg ruchdow wymiatajgcych. Odporny na ztamanie dzieki zmniejszajacej sie gtebokosci ciecia w
kierunku wierzchotka. Posiadajgcy ergonomiczny uchwyt typu CC-Cord oraz pasywng korncéwka
umozliwiajacg bezpiecznie prowadzenie instrumentu w kanale. Kazdy instrument zaopatrzony w
odpowiedni endostoper oraz jednoznaczne i wyrazne oznakowanie typu ISO na uchwycie. Dostepny

0p.=6 szt.
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w pojedynczych rozmiarach: 090,100, 110,120,130,140 oraz asortymencie: 090-140 o dtugosciach:
25 mm,28 mm, 31 mm. Pakowany w opakowaniach (blistrach szczelnie zamknietych) po 6 szt.

Poszerzacz kanatowy typu K - Reamers ze stali nierdzewnej do bezpiecznego opracowania kanatu
technika wkrecania, z ergonomicznym uchwytem typu CC-Cord oraz oznakowaniem typu
instrumentu na uchwycie. Poszerzacz w rozmiarze 06-40 posiada czworokatny przekrdj poprzeczny,
ktory zmniejsza ryzyko ztamania, natomiast w rozm.45-140 - tréjkatny przekrdj poprzeczny, ktory
zwieksza sprawnosc¢ ciecia. Wierzchotek instrumentu tepo zakoriczony (pasywny) pozwala na
bezpiecznie prowadzenie w kanale. Kazdy instrument zaopatrzony w odpowiedni endostoper.
Dostepny w pojedynczych rozmiarach: 008,010,015,020,025,030,035,040, 045,050, 055,
060,070,080 oraz w asortymencie: 015-040, 045-080, o dtugosciach: 21mm, 25mm, 28mm, 31mm.
Pakowany w opakowaniach (blistrach szczelnie zamknietych) po 6 szt.

op.= 6 szt.

101

10.

Poszerzacz kanatowy typu K - Reamers ze stali nierdzewnej do bezpiecznego opracowania kanatu
technika wkrecania, z ergonomicznym uchwytem typu CC-Cord oraz oznakowaniem typu
instrumentu na uchwycie. Wierzchotek instrumentu tepo zakoriczony (pasywny) pozwala na
bezpiecznie prowadzenie w kanale. Kazdy instrument zaopatrzony w odpowiedni endostoper.
Dostepny w pojedynczych rozmiarach: 090, 100, 110, 120, 130,140 oraz w asortymencie: 090-140;
o dtugosciach: 25mm, 31mm. Pakowany w opakowaniach (blistrach szczelnie zamknietych) po 6
szt.

0p.=6 szt.

11.

Miazgociag - instrument do usuwania miazgi z kanatu korzeniowego. Posiadajacy ok. 40 spiralnie
wystajgcych elastycznych zgbkdéw na stozkowatym rdzeniu, ktérych wielkos¢ odpowiada potowie
Srednicy rdzenia. Sterylne ze stali nierdzewnej, z uchwytem recznym CC-Cord. dostepny w
rozmiarach: od 0 do 6 oraz asortymencie 1-6 o dtugosci 21mm. Pakowany w opakowaniach po
6szt.(blister).

op. = 6 szt.

42

12.

Pilnik typu C-PILOT. Do udrazniania mocno zakrzywionych lub zobliterowanych kanatéw z
ergonomicznym uchwytem typu CC-Cord, wykonany ze specjalnej, elastycznej, najlepszej jakosci
stali, ktérej struktura znacznie zwieksza odpornos¢ na ztamanie, posiadajgcy pasywny (tepo
zakonczony) wierzchotek pozwalajgcy bezpiecznie prowadzic¢ instrument w kanale. Dostepny w
rozmiarach wg. ISO: 006, 008,010, 12.5,015 orz asortymencie 006-010, o dtugosciach 19mm, 21mm,
25mm. Pakowany w sterylne opakowania ((blistrach szczelnie zamknietych) po 6 szt.

0p.=6 szt.

567

13.

SPREADER- instrument stuzacy do bocznej kondensacji sztyftow gutaperkowych, ostro zakonczony
z uchwytem typu CC-Cord; Czesc¢ zbiezna - 16 mm, dtugosé robocza - 25 mm. Kazdy instrument
zaopatrzony w endostoper. Dostepny w pojedynczych rozmiarach 015,020,025,030,035,040 oraz w
asortymencie 015-014 Wielkosci 015-040 odpowiadajg rozmiarem zgodnie z normg ISO
standaryzowanym sztyftom gutaperkowym. Pakowane w opakowaniach (blistrach szczelnie
zamknietych) po 6 szt.

op.= 6szt.

15

14.

Pluggery do urzadzenia Beefill Pack - szybkie nagrzewanie i schtadzanie. Charakterystyka produktu:
Pluggery twarde i miekkie. Oznaczone kolorystycznie zgodnie z norma ISO. Nadajg sie do sterylizacji
w autoklawie. Dostepne w rozmiarach: Plugger Standard I1SO 40 / .03, Plugger soft 1ISO 50 /.05,
Plugger soft 1ISO 60 /.06 . Dostepna takze koricéwka termiczna/tester wrazliwosci miazgi.

op.=1szt.

15.

Naboje zawierajgce gutaperke wraz z kaniulg (igtg) o wybranej srednicy. Jeden nabdj wystarcza do
wypetnienia 4-6 kanatéw korzeniowych. W opakowaniu 10 naboi zawierajgcych po 0,25g gutaperki
kazdy. Dostepna w rozmiarach: 20G /0.8 mm, 23G /0.6 mm, 25G/0.45 mm

op.= 10 naboi

29

16.

Igta LENTULO - spiralna, przeznaczona do wypetniania kanatu korzeniowego pastami,
uszczelniaczami lub cementami; wykonana ze stali nierdzewnej, rozm. wg ISO asortyment: 025-
040; dt. 21,25,mm: oraz pojedyncze rozmiary: 025,030,035,040. Pakowana po 4 szt.

op.=4szt.

17.

Rozszerzacze typu Gates do efektywnego opracowania 1/3 czesci koronowej kanatu korzeniowego,
ze stali nierdzewnej, wierzchotek tepo zakonczony (pasywny), rozmiar instrumentu oznaczony
nacieciami na trzonku instrumentu, dostepne w rozmiarach od 1do 6 oraz w asortymencie ( 1-6),
pakowane po 6 szt.

0p.=6 szt.

12

18.

Wktady z wtdkna szklanego do zestawdw koronowo -korzeniowych ( zapas) w rozmiarach:
wystepujgcych w poz. 1,2,3 (wg. potrzeb) Pakowane po 10 sztuk

op.= 10 szt.

300

19.

Plastikowy precik z nawinietg watka stanowigcg mikropedzelek stuzacy do naktadania wytrawiacza
lub bondu w trudno dostepnych ubytkach. Precik wykonany z elastycznego materiatu, ktéry mozna
wygnac¢ w dowolnym miejscu, dtugos$é precika z nawinietg koncéwka ok 8-9 cm. Dostepny w
czterech rozmiarach: x, ff, f,r Opakowania = 100 szt.

op.=100 szt.

470
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Instrument rotacyjny pracujacy w ruchu reciprocalnym, pozwalajgcy na opracowanie catego kanatu
korzeniowego tylko jednym pilnikiem, Wytwarzany ze specjalnego materiatu NiTi —”"M-Wire”, ktory
jest wytrzymalszy i elastyczniejszy w porownaniu do instrumentow NiTi. Wystepuje w trzech

20. | rozmiarach w zaleznosci od Srednicy opracowywanego kanatu: pilnik R25 (czerwony) - dla op.= 6 szt. 89
wiekszosci kanatow , pilnik R40 (czarny) - dla kanatow srednio-szerokich, wiekszych niz ISO 20, pilnik
R50 (z6tty) - dla kanatéw szerokich, wiekszych niz ISO 30. Dostepny w dtugosciach: 21, 25 lub 31
mm. Pakowany w opakowaniach (blistrach szczelnie zamknietych) po 6 sztuk z jednego rozmiaru .

Guttapercha - sztyfty do szczelnego, trwatego wypetnienia kanatu korzeniowego dedykowane
21. | kanatom opracowanym przez instrumenty reciprocalne. Dostepne w rozmiarach: R25 (czerwony), op. =60 szt. 25
R40 (czarny), R50 (z6tty). Dtugosé: 28 mm. Opakowanie zawiera 60 sztyftow.

PILNIKI maszynowe niklowo-tytanowe z zastosowaniem technologii GOLD (opatentowana obrébka
stopu NiTi), Charakteryzuja sie: duzg wytrzymatoscig na zmeczenie cykliczne, duzg fleksyjnoscig
(pozwala pilnikowi zachowa¢ naturalne krzywizny kanatu), uchwytem o dt. 11 mm (poprawa
widocznosci pola pracy), wiekszg wydajnoscig pracy pilnika. Specjalnie zaprojektowane do
opracowania trudnych, zwapniatych i znacznie zakrzywionych kanatéw korzeniowych. Stopniowo
wzrastajgca srednica narzedzi i nowoczesny projekt krawedzi zapewniajg fleksyjnos¢ oraz skuteczne
oczyszczenie i uksztattowanie kanatéw korzeniowych. Unikalng cechg budowy pilnikéw jest ksztatt
na przekroju, tzw. wypuktego tréjkata, ktdry zapewnia zmniejszone pole kontaktu pomiedzy

22. | narzedziem a zebing. Zwiekszona efektywnos¢ ciecia zebiny jest uzyskana dzieki zbalansowaniu, w op.= 6 szt. 55
projekcie narzedzi, skoku spirali rowkdw z katem nachylenia spirali rowkéw. Efektywnie usuwajg
resztki zebiny ze swiatta kanatu i w zasadzie tylko trzy instrumenty potrzebne sg, aby otrzymac na
catej jego dtugosci prawidtowy, stozkowaty ksztatt kanatu. Dostepny w rozmiarach: S1 o
dt.21,25,31 mm (0,18/0,2V); S2 o dt.21,25,31 mm (0,20/0,4V); F1 o dt.21,25,31 mm (0,20/0,7V); F2
o dt.21,25,31 mm, (0,25/0,8V); F3 o dt.21,25,31 mm (0,30/0,9V); F4 o dt.21,25,31 mm (0,40/0,6V);
F5 o0 dt.21,25,31 mm (0,50/0,5V); SX o dt.19mm (0,19/0,4V); asortyment SX-F3 o dt.21,25,31 . Do
pilnikdw dedykowana jest gutaperka niezawierajgca lateksu z kauczuku naturalnego. Pakowane po
6 szt.

Narzedzia kanatowe do zastosowania z urzgdzeniem ultradzwiekowym. Umozliwiajg jednoczesne
opracowanie kanatu oraz aktywacje ptynéw podczas irygacji i dezynfekcji kanatu. Wykorzystujg
23. | zamiane wibracji (25 000/s) na energie, ktora przeniesiona przez instrument powoduje gwattowne | op. = 6 szt. 23
zawirowanie w kanale i zwiekszenie aktywnosci srodkéw ptuczacych. Opakowanie zawiera 6
pilnikéw o dtugosci 32mm, rozmiar od 015-035.

CZESC 2 — ,,Sukcesywna dostawa instrumentéw i akcesoriéw endodontycznych, odpowiednio od jednej

do dwodch czesci zamoéwienia”. Kody CPV: 33130000-0 - Instrumenty i urzadzenia stomatologiczne i specjalistyczne;
33131000-7 — stomatologiczne instrumenty reczne; 33131600-3 — przyrzady do wypetnien stomatologicznych; 33134000-8 —
akcesoria endodontyczne.

l.p Opis przedmiotu zamoéwienia j-m. I:;)ps.c
Gabki okragte wymienne pasujace do stojaka organizera endodontycznego, jednorazowego

1. . . . A . op.= 55 szt. 67
uzytku, nadajgce sie do sterylizacji. Pakowane w opakowanie po 55 szt.
Lusterka przedniopowierzchniowe tytanowe, zwierciadto na przedniej powierzchni szkta, dajac
wyrazniejszy nieprzesuniety obraz, dostepne w rozmiarach N°4 (@22 mm) pakowane w

2. . . . L . o : . . szt. 455
opakowania po 12 szt. Lusterka nadajace sie do sterylizacji parowej w tem. 134 °C i nadajgce sie do
mycia i dezynfekcji w myjniach dezynfektorach
System krazkow do ostatecznego opracowywania i polerowania wypetnien. Optymalna
powierzchnia pracujgca. Czytelne oznaczenie kolorami poszczegdlnych gradacji $cierniwa krazkéw, | Op.= zestaw -
od zgrubnych do super drobnoziarnistych, utatwia zachowanie wtasciwej kolejnosci. Szybki system | zawiera 240

3 wymiany krazkéw (Pop-on/off) utatwia opracowanie réznych powierzchni wypetnienia. Duzy krgzkow (po 30 11

" | wybér grubosci i gietkosci oraz dwie $rednice -13 mm i 9 mm - umozliwiaja zastosowanie krazkéw | z kazdego

przy roznych wskazaniach. Dostepne rodzaje krgzkow ekstra cienkich: super drobnoziarniste ( SF), | rodzaju) +1
drobnoziarniste (F),Srednie (M), Zgrubne (C). Opakowanie: zestaw - zawiera 240 krazkéw (po 30z | mandrylka.
kazdego rodzaju) + 1 mandrylka.
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System krazkow do ostatecznego opracowywania i polerowania wypetnienn. Optymalna
powierzchnia pracujgca. Czytelne oznaczenie kolorami poszczegdlnych gradacji Scierniwa krazkéw,
od zgrubnych do super drobnoziarnistych, utatwia zachowanie wtasciwej kolejnosci. Szybki system
wymiany krazkow (Pop-on/off) utatwia opracowanie réznych powierzchni wypetnienia. Duzy
wybér grubosci i gietkosci oraz dwie $rednice -13 mm i 9 mm - umozliwiajg zastosowanie krazkéw
przy roznych wskazaniach. Dostepne rodzaje krgzkow ekstra cienkich: super drobnoziarniste ( SF),
drobnoziarniste (F),Srednie (M), Zgrubne (C). Opakowanie: uzupetnienia - po 50 krazkéw danego
rodzaju.

Op.=
uzupetnienia -
po 50 krazkéw

danego rodzaju.

251

Trzymadetko/ mandrela do krazkéw z poz. w tabeli 48-51 Uchwyt do krgzkéw $ciernych
umozliwiajacy ich montaz w katnicy. Op.= 1 szt.

op.=1 szt.

42

Guma lateksowa stuzgca do izolacji preparowanego zeba o rozmiarze arkusza 152x152 w kolorze w
zielonym dostepna w réznych grubosciach tj: cienkim, Srednim i grubym w opakowaniu
pojedynczym po 36 szt.

op. =36 szt.

94

Klamra do koferdamu ze skrzydetkami, tak skonstruowana, aby zapewni¢ dodatkowg retrakcje
koferdamu. Dostepne w rozmiarach: 00 - ogélna klamra do mniejszych zebéw dwuguzkowych lub
siekaczy, 1 - klamra do gérnych ktéw, 2 - ogdlna klamra do wiekszych zebéw dwuguzkowych,
zuchwy, 2A - ogdlna klamra do wiekszych zebéw dwuguzkowych ,3 - klamra do matych zebow
trzonowych zuchwy,4 - klamra do matych gérnych zebdw trzonowych,7 - uniwersalna klamra do
trzonowych zebdéw zuchwy,8 -uniwersalna klamra do zebow trzonowych szczeki,8A - klamra do
czesciowo wyrznietych lub matych trzonowcow, 9 - uniwersalna dwutukowa klamra do zebéw
przednich,12A - klamra do dolnych prawych i lewych gérnych trzonowcdéw,13A - klamra do
dolnych lewych i prawych gérnych trzonowcoéw ,14 - klamra do czesciowo wyrznietych lub
$rednich trzonowcdw,14A - klamra do czesciowo wyrznietych lub duzych trzonowcéw

op.=1 szt.

11

Koferdam zapewniajgcy wygodny dostep do jamy ustnej utatwiajacy i przyspieszajacy prace
podczas leczenia stomatologicznego. Odsuwajgc policzki i wargi pacjenta czyni prace bardziej
komfortowa, zapewniajgc przy tym takze wzgledng suchos¢ pola operacyjnego.
Rozwieracz/koferdam dzieki duzej elastycznosci we wszystkich kierunkach, zapewnia pacjentowi
komfort, utatwiajgc mu utrzymywanie otwartych ust. Utatwia wykonywanie wszelkich zabiegéow w
jamie ustnej pacjenta, takich jak: leczenie zebdw, scaling, piaskowanie, wybielanie, pobieranie
wyciskéw. Nie zawiera lateksu. Dostepny jest w trzech rozmiarach: dzieciecym Junior - dla dzieci w
wieku 5 - 10 lat, matym (Small),duzym (Regular. Opakowanie = 80 szt.

Op. = 80 szt.

14

Kliny drewniane. Stuzg do przytrzymania matrycy o odpowiedniej dla nas pozycji oraz separujg
sgsiedni zgb. Kliny wykonane sg z drzewa jaworowego i bardzo dobrze przylegajg do zeba. Ich
optymalny ksztatt umozliwia odpowiednig separacje zebdw, a kwadratowy koniec utatwia
wprowadzenie klindw. Kliny dostepne sg w wielu rozmiarach, ktéry odpowiada danemu kolorowi,
dzieki czemu tatwo nam wybraé odpowiedni rodzaj. Dostepne w rozmiarach: 12mm niebieskie,
op.= 100szt, 13mm zielone, op.=100szt, Ass 100szt. (r6zowe-30szt., niebieskie-30szt., zielone-
20szt., 26tte-20szt. Pakowane w wygodnych przezroczystych pudetkach.

Op.=100szt,
niebieskie i
zielone, Ass
100szt.
(rézowe-30szt.,
niebieskie-
30szt., zielone-
20szt., z6tte-
20szt.)

45

10.

Kliny drewniane pomaranczowe, turkusowe, zielone, z6tte, biate, niebieskie, rézowe. Kliny
miedzyzebowe wykonane z drzewa jaworowego. Zapewniajg stabilnos¢ oraz zdolnos¢ kompresji,
pozwalajac jednoczesnie na optymalne przyleganie klindéw do zeba. Klin dopasowuje sie do
naturalnej krzywizny tkanek twardych. Kliny dostepne sg w wielu rozmiarach, ktéry odpowiada
danemu kolorowi, dzieki czemu fatwo nam wybra¢ odpowiedni rodzaj. Pakowane w
przezroczystym pudetku, op.= 100 szt.

0p.=100 szt.

21

11.

Kliny miedzy zebowe wykonane z drewna jaworowego zapewniajgcego stabilnos¢ i zdolnos¢ do
kompres;ji, bardzo dobre przyleganie do zeba. Optymalny ksztatt umozliwia odpowiednia separacje
zebow a kwadratowy koniec klina utatwia jego wprowadzenie. Rozmiar: Rézowe (11mm-XS).
Opakowanie:200szt

0p.=200 szt.

20

12.

Tasma poliestrowa gtadka na rolce o dtugosci 15m. Rodzaje: grubos¢ (0,05mm, 0,075mm),
szerokos¢ (6mm, 8mm). Opakowanie: 1szt. 15 m

Op.=15m

13.

Tasma poliestrowa $cierna na rolce o dtugosci 15m. Rodzaje: grubosc¢ (20u, 60u, 90u), szerokosc
(6mm, 8mm). Opakowanie: 1szt. 15m

Op.=15m

19

14.

Kalka artykulacyjna dwustronna, prostokatna. Kolor: niebiesko - czerwona. Grubos¢: 40y, 80u.
Opakowanie: 120 kartek

op. =120 kartek

34
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15.

Kalka artykulacyjna dwustronna, podkowiasta. Kolor: niebiesko - czerwona. Grubos¢: 80p.
Opakowanie: 72 kartek

Op.=72 kartek

80

16.

Kalka okluzyjna w sprayu do zaznaczania punktow kontaktowych na koronach i mostach. Dostepne
kolory: zielony i czerwony. Opakowanie: 75ml

Op.=75 ml

17.

Paski poliestrowe $cierne o szerokosci 4mm i dtugosci 14,5cm. Paski do opracowania i
polerowania wypetnien, oferowane w petnym zakresie 3- stopniowego programu. Kazdy z trzech
rodzajéw paskow oznaczony jest innym kolorem - od niebieskiego (najbardziej tngcego do
opracowywania) do biatego (ultra delikatnego do ostatecznego polerowania).Dostepne rodzaje:
coarse/medium (gruboziarniste mocno tnace niebieskie/srednioziarniste turkusowe), medium/fine
($rednioziarniste turkusowe/drobnoziarniste z6tte) oraz fine/ultrafine (drobnoziarniste zé6tte/ultra
drobnoziarniste polerujace biate)

0op.=25 szt.

18

18.

Pasek metalowy (stal nierdzewna) prosty do formdéwki stomatologicznej, typ "drops" w porecznych
dozownikach utatwiajgcych stosowanie. Wymiary: szeroko$é¢ 5mm., dtugos¢ 1m. Opakowanie: 1 szt
(rolka)

Op. = 10 szt.
(rolka szerokos¢
5mm, dtugos¢
1m)

21

19.

Paski metalowe scierne z nasypem diamentowym sredniej grubos$ci 50um, jednostronnym
opracowywania i polerowania wypetnien stomatologicznych o szerokosci 4 mm i 6 mm dtugosci 14
cm Opakowanie: 12 szt.

op.= 12 szt.

87

20.

Paski metalowe scierne z nasypem diamentowym sredniej grubos$ci 50um, jednostronnym
opracowywania i polerowania wypetnien stomatologicznych o szerokosci 8 mm dtugosci 14 cm
Opakowanie: 12 szt.

op.= 12 szt.

20

21.

Paski ttoczone metalowe (niesterylizowane), grubos¢ 0.045mm, op. 30szt. Paski do formowek,
ttoczone do trzonowcéw/przedtrzonowcédw, prawe/lewe. Dostepne rodzaje: 20 /Asortyment, 21
/Przedtrzonowe (z 1 brzuszkiem, lewe), 22 /Przedtrzonowe (z 1 brzuszkiem, prawe), 23 /Trzonowe
(z 1 brzuszkiem, lewe, 24 /Trzonowe (z 1 brzuszkiem, prawe), 25 /Trzonowe, 26 /Trzonowe,27
/Trzonowe, 28 /Przedtrzonowe (z 2 brzuszkami), 29 /Trzonowe (z 2 brzuszkami. Opakowanie=
30szt.

Op.= 30 szt.

320

22.

Szczoteczki nylonowe do mikrosilnikdw. Szczoteczki stomatologiczne do katnic i mikrosilnikéw sg
stosowane z pastami polerskimi podczas polerowania kompozytéw, ceramiki, szkliwa. Majg bardzo
dobre wtasciwosci polerskie. Uchwyt 2,34 mm na katnice. Ksztatt szczoteczki - ptomyk.
opakowanie = 100 szt.

op.=100 szt.

23.

Szczoteczki nylonowe do mikrosilnikdw. Szczoteczki stomatologiczne do katnic i mikrosilnikdw sg
stosowane z pastami polerskimi podczas polerowania kompozytéw, ceramiki, szkliwa. Majg bardzo
dobre wtasciwosci polerskie. Uchwyt 2,34 mm na katnice. Ksztatt szczoteczki - kielich otwarty.
opakowanie = 100 szt.

op=1szt.

300

24,

Szczoteczki nylonowe do katnic, z uchwytem 2,34mm, stosowane z pastami polerskimi podczas
polerowania wypetnien i uzupetnien protetycznych. Majg bardzo dobre wtasciwosci polerskie.
Dostepne w trzech stopniach twardosci (r6zowe/miekkie, fioletowe/$rednio twarde i
niebieskie/twarde) oraz trzech ksztattach: ptomyk, kielich maty i kielich duzy. op.=100 szt.

op. =100 szt.

25.

Gumki silikonowo -kauczukowe do opracowywania (szare gumki ) oraz do polerowania wypetnien
z materiatow ztozonych i amalgamatéw (zielone gumki). Gumki szare stuzg do usuwania nadmiaru
materiatéw i wstepnego polerowania, a gumki zielone do ostatecznego polerowania powierzchni
wypetnienia. Dostepne ksztatty: maty kielich, duzy kielich, ptomyk. Op. =6 szt.

op. = 6szt.

100

26.

Paski Scierne wykonane sg z elastycznego poliestru i pokryte czgsteczkami tlenku glinu. Dostepne
sg w dwdch szerokosciach i czterech gradacjach. W celu fatwej identyfikacji oznaczone sg kodem
kolorystycznym. Dostepne w rozmiarach: coarse/medium 1,9 mm, fine/extra fine 1,9 mm,
coarse/medium 3,9 mm, fine/extra fine 3,9 mm. Catkowita dtugos¢ paska: 18,1 cm, pakowane po
100 szt.

op= 100szt.

27.

Kamienie Arkansas do polerowania wypetnie.. Montowane na turbine lub katnice o réznych
ksztattach.

op.=1 szt.

120

28.

Naturalny i biokompatybilny rozpuszczalnik uszczelnien gutta-perkowych. Szybko i efektywnie
rozmiekcza gutaperke umozliwiajgc efektywne oczyszczanie kanatu, nie wywotuje skutkéw
ubocznych. Bardzo dobrze sprawdza sie w przypadku trudnych przypadkdw klinicznych, zmniejsza
ryzyko - uszkodzenia mechanicznego kanatu podczas oczyszczania (perforacje, tworzenie stopnia),
- wystepowania powiktan w postaci ztaman narzedzi, Przyspiesza powtérne leczenie
endodontyczne, nie wywotuje skutkéw ubocznych. tatwo sie wyptukuje bez pozostawiania resztek

op.=10ml

17
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w kanale. Jest catkowicie bezpieczny i nietoksyczny dla lekarza i pacjenta. opakowanie: butelka 10
ml preparatu, pipety aplikacyjne Substancja czynna: naturalny olejek pomararnczowy 100%

29.

Gumki do polerowania kompozytéw z mikrowypetniaczami (kompozyty mikrofilowe). Wystepujg
w dwdch kolorach: z6tte do wstepnego, zgrubnego polerowania 10.000 obr./min. opracowanie do
osiggniecia prawidtowego ksztattu i gtadkiej powierzchni; niebieskie do bardzo doktadnego
polerowania 7.500 obr./min. ostateczne opracowywanie powierzchni wypetnienia i nadanie jej
wysokiego potysku. Wystepujgce w ksztatcie: kielicha, ptomienia i talerza. Opakowanie: 12 szt. w
wybranym ksztatcie i kolorze.

op.=12 szt.

28




