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. Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej

. Uprawnienia projektanta
o Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa projektanta

. Oswiadczenie o sprawdzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej

® Uprawnienia sprawdzajacego
v Zaswiadczenie o przynaleznosci do lzby Inzynieréw Budownictwa sprawdzajgcego

SPIS RYSUNKOW

PBW-CH1 INSTALACJA CHLODNICZA
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RZUT CZESCI ,B” KONDYGNACJI PARTERU - SKALA 1:100
PBW-CH3 INSTALACJA CHtODNICZA

RZUT CZESCI ,A” KONDYGNACJI | PIETRA - SKALA 1:100
PBW-CH4 INSTALACJA CHLODNICZA

SCHEMAT IDEOWY SYSTEMOW KLIMATYZACJI
PBW-CHS INSTALACJA CHLODNICZA

SCHEMAT IDEOWY SYSTEMOW KLIMATYZACJI VRF
PBW/K-E/1 INSTALACJA ELEKTRYCZNA

SCHEMAT ZASILANIA | STEROWANIA SYSTEMOW KLIMATYZACJI
PBW/K-E/2 INSTALACJA ELEKTRYCZNA

PLAN INSTALACJI KLIMATYZACJI - PRZYZIEMIE - SKALA 1:100
PBW/K-E/3 INSTALACJA ELEKTRYCZNA

PLAN INSTALACJI KLIMATYZACJI - PARTER - SKALA 1:100
PBW/K-E/4 INSTALACJA ELEKTRYCZNA

PLAN INSTALACJI KLIMATYZACJI - PIETRO - SKALA 1:100
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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

2. Dane ogolne

Obiekt: Budynek Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej
Adres: Krakéw, ul. Montelupich 4
Inwestor: Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna

31-155 Krakéw, ul. Montelupich 4

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy instalacji chiodzenia i zasilania w
oparciu o systemy Multi Split oraz VRF-V-II firmy Fujitsu Genaral Ltd., wykorzystujace bezposrednie
odparowanie czynnika chtodniczego. Zakresem chiodzenia objeto wybrane pomieszczenia
w istniejacym budynku Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie przy ul. Montelupich 4:

- Na poziomie przyziemia: pomieszczenia Pracowni diagnostyki obrazowej: pom. 018 i pom. 020;

- na poziomie parteru: pomieszczenia Poradni Chirurgii: pom. 20, pom. 21, pom. 22; pomieszczenie
Centralnego Ambulatorium Stomatologicznego: pom. 23; pomieszczenia Rejestracji: pom. 24,
pom. 28 oraz pomieszczenie Kasy: pom. 25;

- na poziomie | pietra: pomieszczenia Poradni ortodoncji: pom. 102 i pom. 114.

Opracowanie zawiera cze$¢ opisowa i rysunkowa.

4. Podstawa opracowania
— Umowa nr DZP-272-14/14 z dn. 08.04.2014,
— Wytyczne inwestorskie,
— Karty katalogowe oraz informacje techniczne dobranych urzadzen klimatyzacyjnych,
— Normy i przepisy obowiazujace przy sporzadzaniu tego typu dokumentacii.
Projekt wykonany zostat zgodnie z obowiazujgcymi normami, przepisami i zasadami wiedzy

technicznej.

Przepisy (z uwzglednieniem pdzniejszych zmian):

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. Wraz z pdZniejszymi zmianami.
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- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. Wraz z pozniejszymi zmianami.
- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. Wraz z pdzniejszymi zmianami.

Polskie Normy wprowadzone do obowiazkowego stosowania:

- PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

- PN-EN 378-1+A2:2012 Instalacje zigbnicze i pompy ciepta. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa
i ochrony srodowiska. Cze$¢ 1: Wymagania podstawowe, definicje, klasyfikacja i kryteria wyboru.

- PN-EN 378-2+A2:2012 Instalacje zigbnicze i pompy ciepta. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa
i ochrony $rodowiska. Cze$¢ 2: Projektowanie, wykonywanie, sprawdzanie, znakowanie
i dokumentowanie

[nne normy:
- PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego

w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

- |zolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen wg normy PN-B-02421:2000.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — tom Il-gi Instalacje
Sanitarne i Przemystowe.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych — PKTSGGIK, 1996.

Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestow
(dopuszczen, certyfikatow) wszystkich zastosowanych materiatow i urzadzen. Wszelkie urzadzenia
oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do urzadzen, ktére nie
podlegaja obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczeristwa i oznaczenia tym
znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje zgodnosci tych wyrobéw
z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi
wiasciwymi przepisami.

5. Wymagania BHP

Urzadzenia chtodnicze nie wymagajg statej obstugi i sa dozorowanie okresowo przez przeszkolony

personel lub autoryzowany serwis. Przy montazu nalezy zachowa¢ odpowiednig ilos¢ miejsca dla

KALOR"
30-683 Krakéw, ul. Nowosadecka 54
Tel. (012) 655 60 40
www.kalor.pl
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

6. ISNTALACJA CHLODZENIA - OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

dostepu obstugi urzadzen. Jednostki zewnetrzne nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig dostepu

przez osoby nieupowaznione

7. 2.1. Bilans chtodu

Zapotrzebowanie chiodu obliczono na podstawie zyskow ciepla dla danych pomieszczen

i zestawiono ponizej w tabeli.

8. Zalozenia ogdine

2.2.1 Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego

Obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego
- wg PN -76/B-03420 i PN-82/B-02403

Lato:

temperatura: maksimum 30°C - termometr suchy / 21°C — termometr mokry.

Wilgotno$¢ wzgledna: 45%, entalpia: 60,8kJ/kg

Uwaga: do doboru urzadzen instalacji klimatyzacii zlokalizowanych na zewnatrz nalezy uwzglednié
temperature zewnetrzng w okresie letnim na poziomie +35°C

2.2.2 Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego

Rodzaj pomieszczenia

Temperatura wewnetrzna lato

Wilgotnos¢ wzgledna lato

[°C] [%]

Pomieszczenia w przyziemiu i na 24+ 2°C NK
parterze

Sale zabiegowe na | pietrze 22+ 2°C NK

— NK — warto¢ niekontrolowana — wynikowa

9. Obliczenia zyskow ciepfa

Dobor urzadzen zostat dokonany w oparciu o bilans zyskow ciepta. Bilans zyskéw ciepla wykonano

przy uzyciu uproszczonej metody wskaznikowe;.
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BRANZA INSTALACJE SANITARNE; INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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Zyski od o$wietlenia: 15 W/m? (zatozono, ze przy dostepie $wiatta dziennego oswietlenie nie
bedzie uzywane w pomieszczeniach na parterze; uwzgledniono w obliczeniach zyskow ciepta dla
pomieszczen w przyziemiu oraz sal zabiegowych)

Zyski ciepta przez przenikanie przez okna

Zyski ciepta przez przenikanie przez okna obliczono przy uzyciu wzoru:
Qotna = Ao Wy W] 1)

gdzie:

Qokna — Zyski ciepfa od przenikania przez okna [W]

Aw - powierzchnia okien przyjeta do obliczen [m?]

W — wskaznik dla okien = 20 [W/m?),

Zyski ciepta od nasfonecznienia:

Obliczenia zyskéw ciepta od naslonecznienia przyjeto uwzgledniajac $rednig wartose
nastonecznienia dla okien przy uzyciu nastepujacego wzoru:
O = Ay -1, [W] 2)
gdzie:
Qunas — Zyski ciepta od nastonecznienia przez okna [W]
A, — powierzchnia okien przyjeta do obliczen [m?]
ls-— Srednie natezenie promieniowania [W/m?]

Przyjete wspotczynniki do obliczen:

Wspdtczynniki uwzgledniajace zyski ciepla od nastonecznienia dia okien z zaluzjami
Orientacja Ozn, IS jednostka
Strona potudniowo - wschodnia SE 100 [Wim?]
Strona potudniowo - zachodnia SwW 150 [Wim?]
Strona pétnocno - zachodnia NW 150 [Wim?]
Strona pétnocno - wschodnia NE 80 [WimZ]
Wspdtczynniki uwzgledniajace zyski ciepfa od nastonecznienia dia okien z zaluzjami

Strona potudniowa S 110 [Wim?]
Strona pétnocna N 0 [W/m?]
Strona zachodnia W 210 [W/m?]
Strona wschodnia E 125 [Wim2)
Okno pofaciowe Pot. 210 [W/m2)
Wspolczynniki uwzgledniajace zyski ciepla od nastonecznienia dia okien bez zaluzji
Orientacja | Oz, I | jednostka

30-683 Krakow, ul. Nowosadecka 54
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Strona potudniowo - wschodnia SE 240 [Wim2]
Strona poludniowo - zachodnia SwW 350 [Wim?]
Strona péinocno - zachodnia NW 350 [Wim2]
Strona péinocno - wschodnia NE 190 [Wim
Wspdiczynniki uwzgledniajace zyski ciepta od nastonecznienia dla okien bez zaluzji
Strona potudniowa S 240 Wim?)
Strona pétnocna N 0 [Wim?]
Strona zachodnia W 470 [Wim?]
Strona wschodnia E 250 [Wim?]
Okno potaciowe Pot. 470 [Wim?]

— Zyski ciepfa przez przenikanie przez $ciany:

Obliczenia zyskow ciepla od przenikania przez $ciany obliczono przy uzyciu nastepujacego wzoru:
OQuiany = Lo W [W] 3)

gdzie:

Qeciany — Zyski ciepta od przenikania przez sciany [W]

Lsc — diugo$¢ Sciany przyjeta do obliczer [mb]

w1 — wskaznik dla cian zewnetrznych N = 20 [W/mb], wskaznik dla $cian zewnetrznych S,E,W = 30

[W/mb], wskaznik dla $cian wewnetrznych = 30 [W/mb]

— Zyski ciepta przez przenikanie przez strop:
Obliczenia zyskow ciepta od przenikania przez strop i podioge obliczono przy uzyciu nastepujacego
WZOru:
Qurp = Ay - W, [W] 4)
gdzie:
Qswop— Zyski ciepta od przenikania przez strop (podioge) [W]
Asp — powierzchnia stropu przyjeta do obliczen [m?]
Ws. — wskaznik dla stropu (podtogi) = 10 [W/m?]

— Zyski ciepta catkowitego od ludzi:
chudzm =0 J_ludie t Qu_.'udz!e 5)
gdzie:
Qc_udzie — Zyski ciepta catkowitego od ludzi [W]
Qj udgzie — Zyski ciepta jawnego od ludzi [W]
Qu_uazie = Zyski ciepta utajonego od ludzi [W]
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— Zyski ciepta jawnego od ludzi:
Qj_n'ua'zJe :gp'n'QJ_ludzJe 6)
gdzie:
@ —wspoiczynnik przebywania ludzi = 1,0
n - liczba osob [os.]

g;— jednostkowy strumien ciepta jawnego oddany do otoczenia

— Zyski ciepta utajonego od ludzi:
Qu_[udzm = W r 7)

gdzie:
r—ciepto parowania wody przy cisnieniu 101,3 [kPa]
W - zyski wilgoci od ludzi

— Zyski wilgoci od ludzi:

W=g9-n-wj_mm 8)
gdzie:
@ — wspdiczynnik przebywania ludzi = 1,0
n - liczba 0sob [0s.]
Wj_ludzie — jednostkowy strumien pary wodnej oddawany do otoczenia przez czlowieka w zaleznosci od
aktywnosci i temperatury otoczenia

10. Zestawienie pomieszczen, wymagana projektowa moc chfodnicza urzadzen chtodzacych
pomieszczenie
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NAZWA INWESTYCJI: INSTALACJA CHLODZENIA W BUDYNKU KLINIKI STOMATOLOGICZNEJ PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
BRANZA: INSTALACJE SANITARNE

INWESTOR: UNIWERSYTECKA KLINIKA STOMATOLOGICZNA

ADRES: ul. Montelupich 4, Krakéw

11. Opis rozwiazan projektowych
11.2.1. Systemy Multi Split

Dla pomieszczen Pracowni diagnostyki obrazowej (pom. 018 i pom. 020 na poziomie przyziemia)
zaprojektowano system Multi Split (oznaczenie w czgsci graficznej: ,system mutli-4") skfadajacy sie z
dwoch jednostek wewnetrznych:

— pomieszczenie 018: klimatyzator $cienny ASHGO7LMCA o mocy 2,0 kW

— pomieszczenie 020: klimatyzator cienny ASHGO9LMCA o mocy 2,5 kW.

Jednostka zewngtrzna systemu Multi Split 4: AOHG14LAC2 umieszczona bedzie na elewacji
potnocne;, czgsci ,B" budynku miedzy skrzydtami czesci ,A” i ,D", na wysokosci okien przyziemia.

Dla pomieszczen Rejestracji, Archiwum rejestracji i pomieszczenia Kasy (pom. 24, pom. 25 i pom. 28
na poziomie parteru) zaprojektowano system Multi Split (oznaczenie w czeéci graficznej: ,system
mulit-1") sktadajacy sie z trzech jednostek wewnetrznych:

— pomieszczenie 24: klimatyzator Scienny ASHG12LMCA o mocy 3,0 kW,

—  pomieszczenie 25: klimatyzator $cienny ASHGO7LMCA o mocy 2,0 kW,

- pomieszczenie 28: klimatyzator $cienny ASHG12LMCA o mocy 3,0 kW.

Jednostka zewnetrzna systemu Multi Split 1: AOHG30LAT4 umieszczona bedzie na elewacii
poinocnej, czgsci ,B" budynku migdzy skrzydtami czesci D" i E”, na wysokosci okien parteru.

Dla pomieszczen pokojow lekarzy Poradni Chirurgii i Centrum Ambulatorium Stomatologicznego
(pom. 20 i pom. 23 na poziomie parteru) zaprojektowano system Multi Split (oznaczenie w czesci
graficznej. ,system multi-2") sktadajacy sie z dwoch jednostek wewnetrznych:

- pomieszczenie 20: klimatyzator $cienny ASHG12LMCA o mocy 3,0 kW,

— pomieszczenie 23: Klimatyzator scienny ASHG12LMCA o mocy 3,0 kW.

Jednostka zawietrzna systemu Multi Split 2: AOHG24LAT3 umieszczona bedzie na elewadii
poinocnej, czesci ,B” budynku migdzy skrzydtami czesci ,A" i ,D", na wysokosci okien przyziemia.

Dla pomieszczen biurowych Poradni Chirurgii (pom. 21 i pom. 22) zaprojektowano system Multi Split
(oznaczenie w czesci graficznej: ,system multi-3") skiadajacy sie z dwoch jednostek wewnetrznych:
— pomieszczenie £ 1. Kiimatyzalor scienny ASHGUYLIVICA 0 mocy 2,5 kW,

— pomieszczenie 22: klimatyzator $cienny ASHGOILMCA o mocy 2,5 kW.

LKALOR"
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NAZWA INWESTYCJI: INSTALACJA CHLODZENIA W BUDYNKU KLINIKI STOMATOLOGICZNE. PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
BRANZA: INSTALACJE SANITARNE

INWESTOR: UNIWERSYTECKA KLINIKA STOMATOLOGICZNA

ADRES: ul. Montelupich 4, Krakéw

Jednostka zewnetrzna systemu Multi Split 3: AOHG18LAT3 umieszczona bedzie na elewacii
potnocnej, czgsci ,B” budynku migdzy skrzydtami czeéci A" i ,D", na wysokosci okien przyziemia.

Wszystkie klimatyzatory cienne sterowane sg przez sterowniki bezprzewodowe (piloty), po jednej
sztuce do kazdego pomieszczenia. Jednostki wewnetrzne nalezy umiescié zgodnie z czescig
graficzng opracowania. Wysoko$¢ zamontowania jednostek wewnetrznych: min 15 c¢m ponizej

stropu. Dokfadna lokalizacjg uzgodni¢ z Inwestorem przed przystapieniem do montazu.

11.2.1.1.Rurociagi freonowe

Instalacje wewnegtrzna nalezy wykonac z rur miedzianych chiodniczych bezszwowych lutowanych na
twardo — zgodnych z normg PN-EN 12/35-1.

Wydiuzenia termiczne przewodéw kompensowane bedg naturalnie poprzez wykorzystanie zmian

__tras prowadzenia rurociagéw. Rurociggi nalezy montowac zgodnie z czeécig graficzng opracowania,

mocujgc do Scian i stropow obejmami ze stali co 2-3 m instalacji, wyposazonymi w podktadke
zapobiegajaca uszkodzeniu rurociggu. Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane
nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych utwierdzonych w przegrodzie, umozliwiajacych wzdiuzne
przemieszczanie sig przewodu. W tulei nie moze znajdowa¢ sie zadne potaczenie przewodu.
Przestrzen pomigdzy tuleja a przewodem nalezy wypetni¢ materiatem plastycznym lub elastycznym,
nie powodujacym uszkodzenia przewodu. Przejécia instalacji przez przegrody oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy uszczelnic materiatami ogniochronnymi posiadajacymi odpowiedni atest.
Podczas lutowania rur, nalezy przepuszcza¢ przez nie suchy azot.

Wamam mwmsnermal E 3 L & e [ ' L] -~ . . - . .
¢ T . g . R I e e I LS TU P Loy ) ST R ULV R S Y TS PR RN VYR CTT e o)

W pomieszczeniach parteru prowadzi¢ nad sufitem podwieszanym. Przejécie instalacji z poziomu
parteru na poziom przyziemia wykona¢ w szachtach instalacyjnych - lokalizacje pokazano w czesci
graficznej opracowania.

11.2.1.2.1zolacja rurociagéw freonowych

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakoriczeniu montazu przewodéw, urzadzen i armatury oraz
przeprowadzeniu prob szczelnosci. Powierzchnie izolowane powinny by¢ suche i czyste. Izolacje
rurociagow freonowych nalezy wykona¢ z otulin na bazie kauczuku syntetycznego np. typu K-FLEX
EC lub rownowazne, o gruboSci zgodnej z wymogami producenta urzadzen, zapewniajac tym
samym wiasciwa izolacje przeciwkondensacyjna i termiczna,

JKALOR"
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NAZWA INWESTYCJI: INSTALACJA CHLODZENIA W BUDYNKU KLINIKI STOMATOLOGICZNE] PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
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ADRES: ul. Montelupich 4, Krakéw
Zewnetrzna Zalecana minimalna
$rednica mm grubos¢ materiatu
(cale) izolacyjnego (mm)
6,35 10
9,52 11
Srednica 12,70 12
rurki (mm) 15,88 12
19,05 13
22,22 13

Kazdy przewod chiodniczy nalezy zaizolowaé osobno. Rurka cieczowa i gazowa powinny byé
catkowicie zaizolowane materiatem o takich samych specyfikacjach.

Izolacja powinna by¢ odporna na temperatury rzedu 120 °C i wyzsze.

Istnieje mozliwos¢ zastosowania rurociagéw freonowych z fabryczna izolacja,

lzolacjg dla instalacji prowadzonej na zewnafrz nalezy dodatkowo zabezpieczyé przed
promieniowaniem UV oraz przed mechanicznymi uszkodzeniami (np. spowodowanymi przez ptaki)
poprzez izolowanie np. systemem K-Flex ST-AL-CLAD lub réwnowaznym, z powloka chronigcg
przed mechanicznymi uszkodzeniami. W miejscach podpar¢ stosowa¢ pomiedzy podpora a
rurociggiem system podpor rurowych dla rur izolowanych K-flex ST-AL-CLAD lub réwnowazne.
Instalacje nalezy montowat tak aby byly one oddalone od siebie na odleglosé umozliwiajaca
ewentualny demontaz i zatozenie nowej izolacji cieplnej w razie jej uszkodzenia.

Przejscia przewodéw instalacji przez $ciany budynku nalezy poprowadzié w tulejach ochronnych.

Rury nalez y podwieszat przy pomocy systemowych zawiesi pojedynczych lub podwojnych.

11.2.1.3. Odprowadzenie skroplin

Od kazdej jednostki wewnetrznej odprowadza¢ skropliny systemem rur tworzywowych PVC-U firmy
NIBCO (lub réwnowaznych) o $rednicy dn20, taczonych poprzez Klejenie. Przy wykonywaniu
instalacji odprowadzenia skroplin nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na szczelnos¢ potaczen i
zachowanie wymaganych spadkéw w kierunku miejsca odprowadzenie skroplin (imin = 1,5%).

Przewody skroplin prowadzié do najblizszych pionéw kanalizacyjnych, wiaczenie wykonaé za
pomocg syfonow, uniemozliwiajac przedostawanie si¢ do instalacji skroplin przykrych zapachow.

.KALOR"
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Wigczenie do instalacii kanalizacji od umywalek i zlewow nalezy wykona¢ przed syfonem za pomocg
trojnika.

Przewody skroplin nalezy zaizolowa¢ termicznie otuling izolacyjng pianki polietylenowej gr. 10 mm
lub z kauczuku syntetycznego o grubosci 6 mm np. K-FLEX EC lub réwnowazne.

Jednostki wewngtrzne, od ktorych niemozliwe bedzie odprowadzanie skroplin - grawitacyjnie,
wyposazone zostang w pompke skroplin miniBlue z czujnikiem HOT&COLD firmy BlueDiamond,
ktore nalezy umiescic w przestrzeni sufitu podwieszanego lub w korycie instalacyjnym.

Instalacje skroplin od pompki skroplin do odptywu z rur PCV-U wykonac za pomocg elastycznego
wezyka o Srednicy min. ®6 mm.

11.2.2. Systemy VRF

Dla pomieszczen Poradni ortodoncji (pom. 102 i pom. 114 na poziomie 1 pietra) zaprojektowano
system VRF-V-II, sktadajacy sie z szesciu jednostek wewnetrznych kasetonowych AUXB18GALH
0 mocy 5,6 kW.

Jednostka zewngtrzna systemu VRF-V-II: AJHA90LALH umieszczona bedzie na poziomie zielerica
od strony elewaciji poinocnej, czgsci ,B” budynku miedzy skrzydtami czesci ,A” i ,D" - pokazano
w czgsci graficznej opracowania.

JeUIUSING Wewiigliziie slerowane Dgdq popizee slerowniki cenlraine caicgdcajgee pracg grup
poszczegolnych klimatyzatorow (jeden sterownik na jedno pomieszczenie).

Pod jednostkg zewngtrzng nalezy przewidziec¢ konstrukcje wsporcza z modulu ramowego NP.
Walraven oraz gumowe podkfadki wibroizolacyjne. Od strony przedniej jednostki zewnetrznej nalezy
zapewni¢ przestrzen instalacyjna,

11.2.2.1. Rurociagi freonowe

Instalacje wewngtrzna nalezy wykona¢ z rur miedzianych chiodniczych bezszwowych lutowanych na
twardo — zgodnych z norma PN-EN 12735-1.

Wydiuzenia termiczne przewodéw kompensowane beda naturalnie poprzez wykorzystanie zmian
tras prowadzenia rurociagéw. W systemie VRF nalezy korzystaé z trojnikow dostarczanych przez
producenta. Rurociggi nalezy mocowa¢ zgodnie z cze$cig graficzng opracowania, mocujgc do $cian
i stropow obejmami ze stali co 2-3 m instalacji, wyposazonymi w podktadke zapobiegajacg
uszkodzeniu rurociagu. Wszystkie przejécia przewodéw przez przegrody budowlane nalezy wykonac
w tulejach ochronnych utwierdzonych w przegrodzie, umozliwiajacych wzdiuzne przemieszczanie sie

,KALOR"
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NAZWA INWESTYCJI: INSTALACJA CHEODZENIA W BUDYNKU KLINIKI STOMATOLOGICZNE.
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przewodu. W tulei nie moze znajdowac sie Zadne polaczenie przewodu. Przestrzen pomigdzy tulejg
a przewodem nalezy wypelni¢ materialem plastycznym lub elastycznym, nie powodujgcym
uszkodzenia przewodu. Przej$cia instalacji przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego nalezy
uszczelnic materiatami ogniochronnymi posiadajacymi odpowiedni atest. Podczas lutowania rur,
nalezy przepuszczac przez nie suchy azot.

Trasg prowadzenie rurociagow freonowych pokazano w czesci graficznej opracowania. Rurociagi
W pomieszczeniach sal zabiegowych jak réwniez na korytarzach prowadzic nad sufitem
podwieszanym. Przejcie instalacji z poziomu 1 pietra na poziom przyziemia wykona¢ w szachcie
instalacyjnym - lokalizacje pokazano w czesci graficznej opracowania. Instalacje na zewnetrz
budynku prowadzi¢ w kanale ostonowym zakopanym w ziemi.

11.2.2.2.1zolacja rurociagéw freonowych

Roboty izolacyjne nalezy-rozpocza¢ po zakoficzeniu montazu przewodéw, urzadzen i armatury oraz
przeprowadzeniu prob szczelnosci. Powierzchnie izolowane powinny byé suche i czyste. Izolacje
rurociagow freonowych nalezy wykonac z otulin na bazie kauczuku syntetycznego np. typu K-FLEX
EC lub réwnowazne, o grubosci zgodnej z wymogami producenta urzadzen, zapewniajac tym
samym wiasciwa izolacje przeciwkondensacyjna i termiczna.

Zewnetrzna Zalecana minimalna
$rednica mm grubo$¢ materialu
(cale) izolacyjnego (mm)
6,35 10
9,52 1
Srednica 12,70 12
rurki (mm) 15,88 12
19,05 13
22,22 13

Kazdy przewod chiodniczy nalezy zaizolowa¢ osobno. Rurka cieczowa i gazowa powinny by¢
catkowicie zaizolowane materialem o takich samych specyfikacjach.

|zolacja powinna by¢ odporna na temperatury rzedu 120 °C i wyzsze.

Istnieje mozliwos¢ zastosowania rurociagéw freonowych z fabryczn izolacja.

KALOR"
30-683 Krakéw, ul. Nowosadecka 54
Tel. (012) 655 60 40
www_kalor.pl
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NAZWA INWESTYCJI: INSTALACJA CHLODZENIA W BUDYNKU KLINIKI STOMATOLOGICZNE. PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
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INWESTOR: UNIWERSYTECKA KLINIKA STOMATOLOGICZNA

ADRES: ul. Montelupich 4, Krakéw

|zolacje dla instalacji prowadzonej na zewnatrz nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed
promieniowaniem UV oraz przed mechanicznymi uszkodzeniami (np. spowodowanymi przez ptaki)
poprzez izolowanie np. systemem K-Flex ST-AL-CLAD lub rownowaznym, z powloka chroniacy
przed mechanicznymi uszkodzeniami. W miejscach podparé stosowaé pomigdzy podporg
a rurociggiem system podpor rurowych dla rur izolowanych K-flex ST-AL-CLAD lub réwnowazne.
Instalacje nalezy montowa¢ tak aby byly one oddalone od siebie na odleglos¢ umozliwiajacy
ewentualny demontaz i zaloZenie nowej izolacji cieplnej w razie jej uszkodzenia.

Przejcia przewodow instalacji przez $ciany budynku nalezy poprowadzié w tulejach ochronnych.
Rury nalezy podwiesza¢ przy pomocy systemowych zawiesi pojedynczych lub podwojnych.

11.2.2.3. Odprowadzenie skroplin

Od kazdej jednostki wewnetrznej odprowadzaé skropliny systemem rur tworzywowych PVC-U firmy
NIBCO (lub rownowaznych) o érednicy DN32mm , taczonych poprzez klejenie. Przy wykonywaniu
instalacji odprowadzenia skroplin nalezy zwrcié szczegoing uwage na szczelnos¢ potaczen i
zachowanie wymaganych spadkéw w kierunku miejsca odprowadzenie skroplin (imn = 1,5%).
Przewody skroplin prowadzi¢ do najblizszych pionow kanalizacyjnych, wiaczenie wykonaé za
pomocy syfondw, uniemozliwiajac przedostawanie sie do instalacji skroplin przykrych zapachow.
Wigczenie do instalacji kanalizacji od umywalek i zlewow nalezy wykona¢ przed syfonem za pomocg
trojnika.

Przewody skroplin nalezy zaizolowac¢ termicznie otuling izolacyjng pianki polietylenowej gr. 10 mm
lub z kauczuku syntetycznego o grubosci 6 mm np. K-FLEX EC lub rownowazne.

Instalacje skroplin od pompki skroplin do odplywu z rur PCV-U wykona¢ za pomocg elastycznego
wezyka o Srednicy min. $6 mm.

12. Zawiesia i mocowania
Konieczne zawiesia i konstrukcje niezbedne dla zamontowania klimatyzatoréw powinny by¢
wykonane w systemie uniemozliwiajacym przenoszenie sie drgan na konstrukcje budynku.
Obciazenia cafkowite nie moga przekraczac zaprojektowanych wartoéci obciazen wg P.T.
Konstrukgji.
Mocowanie rur nalezy wykona¢ za pomoca typowych obejm mocujacych, stalowych, ocynkowanych.
Wszelkie obejmy mocujace musza posiadac wkiady (pomiedzy rurg a obejma) umozliwiajace
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przemieszczanie sig rurociagu podczas wystepowania naprezen. Dobér wktadéw musi uwzglednia¢
graniczne parametry pracy instalacji.

Wszelkie przejécia rur przez stropy, $ciany nosne i dzialowe nalezy wykona¢ w rurach ostonowych
wystajacych poza przegrode ~20 mm, a powstala przestrzen wypelni¢ pianka, poliuretanowa lub
welng mineralng zamykajac ja szczelnie od stron zewnetrznych co najmniej 4 mm warstwg
nighigroskopijnej masy (np. silikon).

Srednice rur osfonowych muszg uwzglednia¢ $rednicg przewodu + grubosé izolacji + co najmniej 20
mm wolnej przestrzeni na wypelnienie pianka,

Rurociggi nalezy ukladac ze spadkiem umozliwiajacym odwodnienie rurociggu.

13. Préby i odbiory

Przed oddaniem instalacji do eksploatacii instalacje freonowa nalezy poddaé probie szczelnosci.
Proba szczelnosci polega na wpuszezeniu w instalacje azotu zaréwno przez przewdd cieczowy jak
i gazowy i napetnieniu jej azotem pod cisnieniem 4,12 MPa. W czasie proby na potaczeniach oraz na
przewodach i armaturze nie moga wystapic nieszczelnosci. Wynik proby nalezy uznaé¢ za dodatni,
jesli przy utrzymaniu cisnienia w ciagu 48 godzin cisnienie nie spadto.

Procedure prac instalacyjnych oraz prob nalezy wykonaé zgodnie zaleceniami zawartymi w DTR
urzadzen. Wszystkie przeprowadzone proby i badania nalezy potwierdzi¢ stosownymi protokotami.

Wykonawca przed przekazaniem instalacji do uzytku, zobowiazany jest do przeszkolenia obstugi
w zakresie podstawowych czynnosci niezbgdnych do prawidiowej eksploatacii.

14. Wytyczne eksploatacyjne
Rola obstugi sprowadza sig do uruchomienia i wylaczenia systemu, kontroli pracy, przegladow
biezacych i okresowych (2 razy w roku) oraz konserwacji filtrow.
Wskazane jest, aby przeglady okresowe i konserwacje wykonywat przeszkolony i upowazniony
zespot serwisowy (autoryzowany serwis). Po montazu nadzorowanego przez firme dostarczajaca
urzadzenia, nalezy przeprowadzic szkolenie pracownikow, ktérzy przejma bezposredni nadzér
i obstuge instalacji w trakcie eksploatacii.
Osoby zatrudnione przy obstudze, dozorze, konserwacji i remoncie urzadzen, zobowigzane sg do
przestrzegania ogdlnych przepisow i zalecen BHP i ppoz. opracowanych w oparciu o zbiér przepisow
prawnych.
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15. Wytyczne sterowania

W' pomieszczeniach przyziemia i parteru zostana zamontowane $cienne jednostki wewnetrzne
klimatyzatorow systemu Multi Split sterowane pojedynczo za pomoca pilotéw bezprzewodowych.

W pomieszczeniach | pigtra systemu VRF zostang zastosowane piloty przewodowe UTY-RNRG po
jednej sztuce na pomieszczenie pracujace jako sterowniki grupowe.

16. Podiaczenie elektryczne i sterowanie

Instalacje zasilania i sterowania powinna zosta¢ wykonane zgodnie z wytycznymi branzowymi
zawartymi w DTR urzadzen.

Jednostki zewnetrzne Klimatyzatorow zostang zamontowane na zewnatrz budynku w miejscach
uzgodnionych z Uzytkownikiem.

Dla systeméw multisplit (K1 — K4) w pomieszczeniach zostang zamontowane jednostki wewnetrzne
klimatyzatoréw sterowane pojedynczo za pomocg pilotéw bezprzewodowych. Migedzy jednostkami
zewnetrznymi a wewnetrznymi danego systemu prowadzi¢ przewdd YLYzo 4x1.5. Dla systemu
VRF miedzy sterownikiem pomieszczeniowym a jednostkami wewnetrznymi pracujacymi grupowo
nalezy ufozy¢ przewdd sterowniczy komunikacyijny typu LiYCY 2x0.75.

Miedzy jednostkg zewnetrzng VRF a jednostkami wewnetrznymi z nig wspoipracujgcymi
prowadzona bedzie magistrala sygnafowa wykonana przewodem LiYCY-P 1x2x0.5. Montaz
aparatury zabezpieczajgcej instalacji zasilania elekirycznego dla projektowanych urzadzen w
istniejacych rozdzielnicach i tablicach bezpiecznikowych wskazanych przez stuzby techniczne
Uzytkownika. Zasilanie jednostek zewnetrznych dla systemu VRF oraz K2, K3 i K4 z istniejace;
rozdzielnicy przyziemia TO-10. Zasilanie jednostki zewnetrznej systemu K1 z istniejacej
rozdzielnicy TO-21 na parterze. Zasilanie jednostek wewnetrznych systemu VRF z istniejacej
rozdzielnicy TO-21 na i pietrze. Przepusty kablowe na zewnatrz budynku do skraplaczy parteru
zabezpieczy¢ przed przedostaniem sie wody do wnetrza budynku. Schemat zasilania i sterowania
urzadzen wg rys. PBW/K-EN.

Rozprowadzenie instalacji istniejacymi trasami kablowymi nad stropami podwieszonymi
pomieszczen. Podejscia do jednostek wewnetrznych Sciennych w listwach instalacyjnych PCV.
Podejscie do jednostki zewnetrznej systemu VRF w rurze izolacyjnej w gruncie. Proponowany
przebieg instalacji sity i sterowania przedstawiono na rys. PBW/K-E/2-4. Weryfikacja przebiegu
diugosci kabli i przewoddéw na biezaco w trakcie montazu instalacii.

LKALOR"
30-683 Krakéw, ul. Nowosadecka 54
Tel. (012) 655 60 40
www.kalor.pl
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NAZWA INWESTYCJI: INSTALACJA CHLODZENIA W BUDYNKU KLINIKI STOMATOLOGICZNEJPROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

BRANZA INSTALACJE SANITARNE
INWESTOR: UNIWERSYTECKA KLINIKA STOMATOLOGICZNA
ADRES: ul. Montelupich 4, Krakéw

17. Wytyczne branzowe
2.13.1 Brania architektoniczna i konstrukcyjna.

— Nalezy przewidzie¢ miejsce umozliwiajgce mocne zamocowanie jednostek, ktore utrzyma
cigzar urzadzen, w ktorym odprowadzanie skroplin nie bedzie utrudnione

— Nalezy przewidzieC wykonanie konstrukcji do umieszczenia agregatéw o wysokosci
podstawy co najmniej 150 mm

— Nalezy przewidzie¢ montaz jednostki w miejscu o rownej, poziomej powierzchni

— Nalezy zachowa¢ przestrzen montazowa, odpowiednig ilos¢ miejsca na przeniesienie
urzadzen, swobodne przejscie i obstuge zgodnie z wytycznymi producenta urzadzen

— Nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie terenu, na ktérym beda zlokalizowane urzadzenia przed
dostepem 0séb niepowotanych, - montazu ogrodzen zewnetrznej jednostki VRF

— Nalezy przewidzie¢ wykonanie otworéw w przegrodach budowlanych do przeprowadzenia
instalacji

— Wszystkie przejscia przewoddw instalacji przez ciany i stropy obrobi¢, uszczelni¢ i w miare
koniecznosci zabezpieczy¢ p.poz.

18. UWAGI OGOLNE

— Wszystkie roboty prowadzi¢ nalezy z zachowaniem przepisow BHP, oraz zgodnie
z Wytycznymi Wykonania i Odbiorow Robot, oraz obowigzujacymi normami i przepisami.
W razie wprowadzenia zmian nalezy powiadomic Biuro Projektow

— Wszelkie nazwy wiasne produktow (materiatow i urzadzen) przywotane w projekcie, stuzg
okresleniu pozadanego standardu wykonania oraz okresleniu wiasciwosci i wymogow
technicznych, zalozonych w dokumentaciji projektowej, dla danych rozwigzan. Dopuszcza
si¢ rozwigzania zamienne - réwnowazne — w oparciu 0 wyroby innych producentéw, pod
warunkiem spefnienia tych samych wiasciwosci technicznych, nie gorszych niz przyjete w
projekcie i po konsultacji z projektantem.

— Wykonawca proponujacy urzadzenia i materialy zamienne jest odpowiedzialny za
sprawdzenie mozliwosci ich zastosowania w obiekcie pod kazdym wzgledem, miedzy
innymi: wymiarow, cigzaru, sposobu transportu, montazu, podtaczen, parametréw zasilenia
energetycznego, sterowania itp. przez osobe posiadajacg odpowiednie uprawnienia i
kwalifikacie. W przypadku wprowadzonych zmian Wykonawca ponosié bedzie peing
odpowiedzialnos¢ za funkcjonowanie systemu.

KALOR"
30-683 Krakow, ul. Nowosadecka 54
Tel. (012) 655 60 40
www.kalor.pl
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NAZWA INWESTYCJI: INSTALACJA CHLODZENIA W BUDYNKU KLINIKI STOMATOLOGICZNEJ PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
BRANZA: INSTALACJE SANITARNE

INWESTOR: UNIWERSYTECKA KLINIKA STOMATOLOGICZNA

ADRES: ul. Montelupich 4, Krakéw

— Projektant zastrzega sobie prawo do akceptacji wprowadzanych przez wykonawce zmian w
projekcie. Zmiany w projekcie moga by¢ wprowadzone wylacznie za zgoda projektanta i
moga spowodowac koniecznosé wykonania projektu zamiennego.

— Montaz wszystkich urzadzen winien byé wykonany zgodnie z instrukcja montazowa danego
urzadzenia dostarczong przez producenta

— Przejscia przez Sciany, ich dokladng lokalizacje i wymiary nalezy uzgodni¢ z firma
budowlana.

— Zabrania si¢ prowadzenia robot spawalniczych bez usuniecia wszelkich materiatow
tatwopalnych.

— Zastosowane urzadzenia i materialy powinny posiada¢ wszystkie, wymagane polskim
prawem certyfikaty i dopuszczenia do stosowania. Komplet takich dokumentéw nalezy
przekaza¢ Inwestorowi po zakoriczeniu prac instalacyjnych.

— Wykonawca ma obowigzek wykonania robot z uwzglednieniem obowiazujacych norm,
przepisow branzowych oraz przestrzegajac uzgodnien jednostek opiniujacych. Instalacje
nalezy wykonaC stosujgc materialy i urzadzenia posiadajace niezbedne atesty,
dopuszczenia i certyfikaty.

— Wykonawca jest zobowigzany do powiadamiania, w terminie do 7 dni po otrzymaniu
kazdego rysunku lub dokumentu, o zauwazonych przez siebie oczywistych pomytkach
| przeoczeniach, ktére moga mie¢ wplyw na wykonanie instalacii.

19. Zestawienie materiatow

Uwaga:

W niniejszym zestawieniu podano tylko podstawowe parametry poszczegélnych materiatow. Szczegdlowe
parametry, zakres wyposazenia oraz inne dane podane sq w opisie technicznym. Niniejszy wykaz nalezy
rozpatrywac wspolnie z ww. opisem technicznym, schematami i rysunkami instalacji. Dokumenty te sg
wzajemnie uzupelniajace sie.

Jakiekolwiek informacje podane w ktorym$ z dokumentow nalezy traktowaé jakby byly w kazdym z nich.
W przypadku wystgpienia w dokumentacjach rozbieznosci, biedu lub pomytki nalezy zgtosic to projektantowi,
ktory ma obowigzek do pisemnej odpowiedzi.

W kazdym przypadku nalezy przewidzie¢ takze wszystkie elementy nie wymienione w dokumentacjach a
zdaniem Wykonawcy niezbedne do prawidiowego wykonania i pézniejszej prawidiowej pracy i eksploatacii
instalaciji.

LKALOR"
30-683 Krakow, ul. Nowosadecka 54
Tel. (012) 655 60 40
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NAZWA INWESTYCJI: INSTALACJA CHEODZENIA W BUDYNKU KLINIKI STOMATOLOGICZNEJ

BRANZA: INSTALACJE SANITARNE
INWESTOR: UNIWERSYTECKA KLINIKA STOMATOLOGICZNA
ADRES: ul. Montelupich 4, Krakéw

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Wszystkie elementy przed skierowaniem do zaméwienia lub wykonania sprawdzi¢ z rysunkami i pozostatymi

dokumentami.

Zestawienie h‘latéria'}éwzf'ui"zgt dzeri systemVRF.

mgr ini. Aleksander Puradaki

Upr. bud. nr MAP/(0497
do kierowani ; i

W specjalpetti instatacy]

05/13

gﬂ ogranicren

W 2akresie

sieci, instalacji i urzadzen sanitarmych
WIVILCATZ DONCTAWOIWMIVAL MMATEDIAFAIWMI N A INMCTAL A 11141 IRRATVZAA 1

Producent Produkt wielko$é ilo$é | jednostka
General Fujitsu VRF
Jednostka zewnetrzna VIl Pompa ciepta: AJHASOLALH 1|szt.
Jednostka wewnetrzna typu kasetonowego AUXB18GALH 6| szt.
Komplet kratek UTG-UFYC-W 2 | szt.
Sterownik przewodowy (z ekranem dotykowym) UTY-RNRY 2 |szt.
Trojnik instalacji freonowej UTR-BP0OS0X 4 |szt.
UTR-BP180X 1|szt.
Rury miedziane zgodne z norma PN-EN 12735-1
srednica 9,52 mm 35| mb.
srednica 12,70 mm 51| mb.
srednica 15,88 mm 29 | mb.
srednica 19,05 mm 7 | mb.
srednica 22,22 mm 51| mb.
| Czynnik chtodniczy
czynnik chfodniczy R410A l 8 | kg
I Podstawa pod jednostki zewnetrzne
Modut ramowy | 1 |ka
| Zabezpieczenie jednostek zewnetrznych
Ogrodzenie z paneléw ogrodzeniowych malowanych
proszkowo wysokos¢ min.2,4 m 1| kpl
IEStalacja odprowadzania skroplin
rura PCV-U 11/4" 40| mb
rura elastyczna bb6mm 10| mb
tréjnik do syfonu z odejsciem 2

szt.

Producent Produkt wielkosé iloéé | jednostka
General Fujitsu
Jednostka zewnetrzna MULISPLIT: AOHG30LAT4 I sZt
Jednostka wewnetrzna typu Sciennego wraz z pilotem
bezprzewodowym ASHGO7LMCA 1|szt.

JKALOR"
30-683 Krakow, ul. Nowosgdecka 54
Tel. (012) 655 60 40
www.kalor.pl
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BRANZA: INSTALACJE SANITARNE
INWESTOR: UNIWERSYTECKA KLINIKA STOMATOLOGICZNA
ADRES: ul. Montelupich 4, Krakéw
Jednostka wewnetrzna typu sciennego wraz z pilotem
bezprzewodowym ASHG12LMCA 2| szt.
Jednostka zewnetrzna MULISPLIT: AOHG24LAT3 1| szt.
Jednostka wewnetrzna typu sciennego wraz z pilotem
bezprzewodowym ASHG12LMCA 2 | szt.
Jednostka zewnetrzna MULISPLIT: AOHGI18LAT3 1|szt.
Jednostka wewnetrzna typu sciennego wraz z pilotem
bezprzewodowym ASHGOSLMCA 2 | szt.
Jednostka zewnetrzna MULISPLIT: AOHG14LAT3 1|szt.
Jednostka wewnetrzna typu sciennego wraz z pilotem
bezprzewodowym ASHGO7LMCA 1|szt.
Jednostka wewnetrzna typu sciennego wraz z pilotem
bezprzewodowym ASHGOI9LMCA 1|szt.
[Rury miedziane zgodne z norma PN-EN 12735-1
srednica 6,35 mm 150 | mb.
Srednica 9,52 mm 150 | mb.
\ Czynnik chtodniczy
czynnik chfodniczy R410A ! 2 | kg
LPompka skroplin
pompka skroplin do jednostki wewnetrznej miniBlue z
czujnikiem HOT&COLD 9 |szt.
Iﬁodstawa pod jednostki zewnetrzne
Uchwyty scienne | | 4 | kpl
| instalacja odprowadzania skroplin
rura PCV-U q" 40 | mb
rura elastyczna demm 20| mb
tréjnik do syfonu z odejsciem 9| szt.
WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIALOW DLA INSTALACJI
ELEKTRYCZNEJ
Lp. Nazwa Typ Jedn. | llos¢ Katalog
,KALOR"

30-683 Krakow, ul. Nowosadecka 54
Tel. (012) 655 60 40
www.kalor.pl
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NAZWA INWESTYCJI: INSTALACJA CHEODZENIA W BUDYNKU KLINIKI STOMATOLOGICZNE.] PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
BRANZA: INSTALACJE SANITARNE

INWESTOR: UNIWERSYTECKA KLINIKA STOMATOLOGICZNA
ADRES: ul. Montelupich 4, Krakéw
Lp. Nazwa Typ Jedn. | llos¢ Katalog

Rozdzielnica TO-10 uzupetnienie:

- roztacznik z bezpiecznikami DO
3-bieg 63A, nr MGNO 13 16 +
MGNO 91 35 —szt. 1
(Schneider)

- wkiadka bezpiecznikowa 35A
gG, typ D02 - szt. 3 (Schneider)
1 - wytgcznik réznicowoprgdowy
4-bieg 100 mA, 63A typilD, nr
AQZ72463 — szt. 1 (Schneider)

- wytgcznik 1-bieg nadmiarowy
25A, char. C, typ iC60N, nr
AQF04125 - szt. 2 (Schneider)

- wytgcznik 1-bieg nadmiarowy
16A, char. C, typ iC60N, nr
A9F04116 - szt. 1 (Schneider)

wg rys. PBW/K-E/ kpl 1

Rozdzielnica TO-12 uzupetnienie:
- wytgcznik 2-bieg nadmiarowy z
2 cztonem réznicowoprgdowym wg rys. PBW/K-E/1 kpl 1
20A, 30mA, typ IDPN, nr
A9D35620 - szt. 1 (Schneider)
Rozdzielnica TO-21 uzupetnienie:

3 - wytgcznik 1-bieg nadmiarowy

25A, char. C, typ IC60N, nr wamys: FBVIEERA | Ll 1
A9F04125 - szt. 1 (Schneider)
4 Przewaod instalacyjny 0.6/1 kV YLYzo 5x6 mb 30 TELEFONIKA
5 jw. YLYzo 3x4 mb 100 TELEFONIKA
6 jw. YLYzo 3x2.5 mb 80 TELEFONIKA
T jw. YLYzo 4x1.5 mb 200 TELEFONIKA
8 Przewdd instalacyjny ekranowany LIYCY 2x0.75 mb 40 TECHNOKABEL
Przewdd instalacyjny ekranowany :
9 parowany LiYCY-P 1x2x0.5 mb 100 TECHNOKABEL
10 | Rura ostonowa izolacyjna DVR 75 mb 10 AROT
Listwa instalacyjna PCV
11 25x16mm LN 25x16 mb 20 Legrand
Odgateznik instalacyjny n/t 5x4
12 mm2 D80 szt 5
JKALOR"

30-683 Krakow, ul. Nowosadecka 54
Tel. (012) 655 60 40
www.kalor.pl
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NAZWA INWESTYCJI: INSTALACJA CHLODZENIA W BUDYNKU KLINIKI STOMATOLOGICZNE. PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
BRANZA: INSTALACJE SANITARNE

INWESTOR: UNIWERSYTECKA KLINIKA STOMATOLOGICZNA
ADRES: ul. Montelupich 4, Krakéw
Lp. Nazwa Typ Jedn. | llosé Katalog
Korytko kablowe 100x50 mm z :
1= konstrukcjami wsporczymi 10060 i 20
14 Drobny osprzet montazowy wg kol
potrzeb Wykonawcy P
JKALOR"

30-683 Krakow, ul. Nowosadecka 54
Tel. (012) 655 60 40
www._kalor.pl
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NAZWA INWESTYCJI: INSTALACJA CHLODZENIA W BUDYNKU KLINIKI STOMATOLOGICZNEJ PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
BRANZA: INSTALACJE SANITARNE

INWESTOR: UNIWERSYTECKA KLINIKA STOMATOLOGICZNA

ADRES: ul. Montelupich 4, Krakéw

20. Dobor systemu VRF

_AMIRSTAGE

1.Lista materiatow
1.1.Lista materiatow
Seria:VRF system

AJHASOLALH 1 VIl Pompa ciepta

AUXB18GALH 6 Typ Zwarty Kasetonowy

UTH-RNRY 2 Sterownik przewodowy (z ekranem dotykowym)
UTH-UFYC-W 6 Komplet kratek

UTP-AX090A 4 Trojnik

UTP-AX180A 1 Tréjnik

1.2.Lista materiatéw 2 (Rury)
Seria:VRF system

1.3.Lista materiatéw 3 (Kalkulacja dodatkowego czynnika chtodniczego)
ia:VRF system

Se

7

2.Szczegdly jednostki wew.
2.1.Tabela skrétow

okalna nazwa urzadzenia \Wymagana wydajnos¢ dla ogrzewania (z

ompensacjg odszraniania)

azwa modelu urzagdzenia zeczywista wydajnosc dla ogrzewania (z

|kompensacja odszraniania)

ydajnos¢ znamionowa dla chiodzenia apewniany przeptyw powietrza przy matej i

{duzej predkosci wentylatora

ydajnos¢ znamionowa dla ogrzewania Zewnetrzne ci$nienie statyczne

arametry wewnetrzne dla chlodzenia Cisnienie akustyczne dla prekosci wentylatora

sokiej i niskiej

ymagana wydajnos¢ chiodzenia Minimalny pobér pradu

gczna dostepna wydajnosé chlodzenia

ysokos¢ x Szerokos$é x Giebokosé

ymagana jawna moc chfodnicza

[Masa urzadzenia

zeczywista jawna moc chlodnicza

emperatura wewnetrzna dla ogrzewania

JKALOR"
30-683 Krakéw, ul. Nowosadecka 54
Tel. (012) 655 60 40
www.kalor.pl
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NAZWA INWESTYCJI: INSTALACJA CHEODZENIA W BUDYNKU KLINIKI STOMATOLOGICZNEJ

BRANZA: INSTALACJE SANITARNE
INWESTOR: UNIWERSYTECKA KLINIKA STOMATOLOGICZNA
ADRES: ul. Montelupich 4, Krakow

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

2.2.0tdr1 (VRF system) - AJHASOLALH

AUXBT8GALH— 00710 245x570x570 —
1142 AUXBT8GALH _ H00-710 2741 | 03 PASKSTONST0 | 17,00 | =
1143 AUXBI8GALH  H00-710 2741 | 03 PA5x570x570 | 17,00 | v
1021 AUXBI8GALH  H00-710 2741 | 03 [245x570x570 | 17,00 |
102-2 AUXBT8GALH  M00-710 27-41 | 03 PaSx670x670 | 17,00 | o
102-3 AUXBT8GALH _ H00-710 R74T | 03 PA5670x670 | 17,00 | v
3. Szczegbly jednostki zew.

3. 1 Tabela skrotow
Lokalna nazwa urzgdzenia

Nazwa modelu urzadzenia

spotczynnik efektywnosci
energetycznej EER

spotczynnik efektywnosci
energetycznej COP

ydajno$¢ znamionowa dla chtodzenia

ydajnos¢ znamionowa dla ogrzewania |
Odsetek potaczen

emperatura zewnetrzna dla chlodzenia |
(term. suchy)

[Temperatura zewnetrzna dla ogrzewania
(term. suchy)

ydajnos¢ ogrzewania

Minimalny pobor pradu

[Prad gtéwnego bezpiecznika (wytacznika
lobwodowego)

[Wysokosé x Szerokosct x Gleboko§é
Masa urzadzenia

Fabryczne napetnienie czynnikiem

3.2.Szczegoly jednostki zew.
Seria:VRFrs stem

JHAQOLALH 3N, 400V, 50Hz

LKALOR"
30-683 Krakow, ul. Nowosadecka 54
Tel. (012) 655 60 40
www_kalor.pl
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NAZWA INWESTYCJI: INSTALACJA CHLODZENIA W BUDYNKU KLINIKI STOMATOLOGICZNE)

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

BRANZA: INSTALACJE SANITARNE
INWESTOR: UNIWERSYTECKA KLINIKA STOMATOLOGICZNA
ADRES: ul. Montelupich 4, Krakéw

4. Opcje

' korﬁ_plet kraték

UTH-UFYC-W_|Komplet kratek 1

UTH-RNRY Sterownik 1 |UTH-UFYC-W
przewodowy (z
ekranem dotykowym)

Komplet kratek

102 - 1 UTH-UFYC-W |Komplet kratek 1

102 -2 UTH-UFYC-W _[Komplet kratek 1

102-3 UTY-RNRY  [Sterownik 1 |UTH-UFYC-W [Komplet kratek
przewodowy (z
lekranem dotykowym)

5.8zczegoty Orurowania / Rozdzielacza / RozgatgZnika

5.1.8zczegoty rozdzielaczy

Seria:VRF system
- azw

AJHASOLALH

21. Zalaczniki

.KALOR"
30-683 Krakow, ul. Nowosadecka 54
Tel. (012) 655 60 40
www.kalor.pl
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NAZWA INWESTYCJI: INSTALACJA CHLODZENIA W BUDYNKU KLINIKI STOMATOLOGICZNE. PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
BRANZA: INSTALACJE SANITARNE

INWESTOR: UNIWERSYTECKA KLINIKA STOMATOLOGICZNA

ADRES: ul. Montelupich 4, Krakéw

BRANZA SANITARNA

Uprawnienia i oSwiadczenia

projektanta i sprawdzajgcego

,KALOR"
30-683 Krakow, ul. Nowosadecka 54
Tel. (012) 655 60 40
www.kalor.pl
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NAZWA INWESTYCJI: INSTALACJA CHEODZENIA W BUDYNKU KLINIK] STOMATOLOGICZNEJ

BRANZA: INSTALACJE SANITARNE
INWESTOR: UNIWERSYTECKA KLINIKA STOMATOLOGICZNA
ADRES: ul. Montelupich 4, Krakéw

Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu budowlano-wykonawczego, zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany : Aleksander Zuradzki
Nr uprawnien: MAP/0497/PWQS/13
Nr czlonkowski |zby zawodowej:  MAP/IS/0195/14

PO zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 .
Nr 207, poz. 2016, z pozn. zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt 2 tej ustawy oswiadczam, ze
sporzadzitem projekt:

.PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI CHLODZENIA OPARTEJ NA
BEZPOSREDNIM ODPAROWANIU CZYNNIKA CHLODNICZEGO W POMIESZCZENIACH W
BUDYNKU ~ UNIWERSYTECKIEJ  KLINIKI STOMATOLOGICZNEJ W  KRAKOWIE,
UL.MONTELUPICH 4.

zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy, zgodnie

zart. 233 Kodeksu kamego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwos¢ ztozonego
o$wiadczenia.

Krakow VIl 2014 o .ET.‘V..( s
. » 2. Aleksander Jyrad; ki
(miejscowos¢, data) . bud. e MAPY ml '

do kierowania i projektowania bei ograniczer:
W specjainodei Instalacyjre] w zakresie
sieci, instalacji | urzadzen sanitarmych

LKALOR"
30-683 Krakow, ul. Nowosadecka 54
Tel. (012) 655 60 40
www.kalor.pl
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NAZWA INWESTYCJI: INSTALACJA CHLODZENIA W BUDYNKU KLINIKI STOMATOLOGICZNEJ PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
BRANZA: INSTALACJE SANITARNE

INWESTOR: UNIWERSYTECKA KLINIKA STOMATOLOGICZNA
ADRES: ul. Montelupich 4, Krakéw

i MALOPOLSKA Krakéw, dnia 23 grudnia 2013 r.
: OKREGOWA
i1 Z B A
NZYNIEROW
: BUDOWNICTWA

MAP OHRB/KK/0054-0285/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw, inzynierdw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U, z 2013 r, poz 932 z pdin. zm.), ast. 12 ust. 1 pkt 1-5, art 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1,3§4, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane {tekst jednolity: Dz. U z 2010 »,
Nr 243 por. 1623 z péin. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transporty i Budownictwa
2 dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 ». Nr 83 poz.
578 1pbin. zm) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
{tekst jednolity: Dz. U. 22013 r. , poz 267 z péén. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Aleksander Zuradzki

urodzony dnia 05.10.1982 r. w Krakowie
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjuy MAP/0497/PWOS/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczefi
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej 1zby In2ynierow Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, z¢ Pan Aleksander
Zuradzki posiada wymagane prawem wykszistcenie iprakiykg zawodowy konieczng do uzyskania uprawniet
budowlanych w wyzej wymienionej specjalnodei i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.
Szezepdtowy zakres nadanych uprawnicfi budowlanych wkiazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejsraj decyzji stusy odwolunie do Krajowej Konisji Kwatifikacyjaci Polskiej lzby Inzynisrow Budownistws w Wirszawie, za potredniciwem
Malopolskie] Okregowe] Lrby Inzymicrow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jef dorgcrenia.

Skiad Orzekuajacy

b Przewsdmivzagey Okrggow Komisji Kwalifikacyjej
dr inz. Zygmust Rawicki

2 Crlonek Skiadu Orselajgcepo
nz. Senstaw Chrobak

3. Crlonek Skindu Orzekajgecgo
mgr 1ak Maria Duma

mgr ini. Aleksander Zuradzki
Upr. bud. ngAP/O45 7/PWES/13
do kierowarma #pid bez ograniczen
w specjalnoscl instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen sanitarmych

KALOR"
30-683 Krakow, ul. Nowosadecka 54
Tel. (012) 655 60 40
www . kalor.pl

31



NAZWA INWESTYCJI: INSTALACJA CHLODZENIA W BUDYNKU KLINIKI STOMATOLOGICZNEJ PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
BRANZA: INSTALACJE SANITARNE

INWESTOR: UNIWERSYTECKA KLINIKA STOMATOLOGICZNA

ADRES: ul. Montelupich 4, Krakow

Szczegblowy zakres uprawnien

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

I. Na mocy art. 12 wust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z péén. zm.), w zakresie objetym wyiej

wymieniony specjalnoéciy, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1)  projektowania, sprawdzamia projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  kierowania budowq lub innymi robotami budowlanymi,

3)  kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wyrwarzania tych elementow,

4)  wykonywania nadzory inwestorskiego,

3)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

IL Na mocy § 23 ust. 1 rozporzqdzenia Ministra Transportu iBudownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. wsprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22006 r. Nr 83 poz. 578 z péén. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniajg do:
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzqdzenia cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzqdzer w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem
w procesie budowy lub remontu.

Zgodnie z § 15 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiednicj
specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projcktu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
danej specjalnodei.

Skiud Orzckajucy
Okrggowej Komisjl Kwalifikacyjnej:

1. Pregwodniczacy Okregowej Komizji Kwalitikacyjnej . )L

dr inz. Zygmunt Rawicki Lensnnnees KN A", 4 EE
2. Crlomek Skiady Orzckajgcego ﬁ

in2. Stanmistaw Chrobak FRERRSRRNERARNY, =S ARGl B eI v B
3. Czlonck Skiadu Orzekajacego

mgr inz. Maria Duma

Otrzymuja:
1. Pan Aleksander Zuradzki
Widoma 30
32095 Iwanowice
2. Glowny Inspekior Nadzoru Budowlanegy
3 o

WKALOR"
30-683 Krakow, ul. Nowosadecka 54
Tel. (012) 655 60 40
www.kalor.pl
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NAZWA INWESTYCJI: INSTALACJA CHLODZENIA W BUDYNKU KLINIKI STOMATOLOGICZNEJ

BRANZA:

INWESTOR:

ADRES:

INSTALACJE SANITARNE
UNIWERSYTECKA KLINIKA STOMATOLOGICZNA
ul, Montelupich 4, Krakéw

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

MALOPOLSKA
OKREGOWA
{28 4
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Aleksander Zuradzki
FRBIERRE ..o ssasssass i s

Widoma 30

migjsce zamieszkania...........ooov e

32-095 Ilwanowice

B T P S T PP

jest czionkiem Matopolskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa
MAP:’ISIN 95/14

o numerze ewidencyjnym ...

WOIEWODITWS
MATOPOLSKIE

14r
R - GCR 201L.

.....................................................

b
“
‘}‘g

g
&
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3
z
z

T d B IZ G2 35 50

5
e

R SRR EA R EE R KRE R R R N

i posiada wymagane ubézpieczemie od odpowiedzialnoscl cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od dnia .

31 marca 2015,
A6 BB s

MBLRPELRKA QURTTOWA TR
i ki;:«niﬁgﬁ EinenNILTLr
W KRAREWIE

MALOPOLS

1 kwietnia 2014 r.

ﬁﬂZFWQ*‘?M{'Z?PY RADY
KIES ORAL GOWES [ZRY

5
drint. étam:aiaw Kamzmarmk

w' ‘°'; amw - 55"5]

mgr ini. Aleksander Zuradzki™

&

-84 Krak

Upr. bud. nr MAP/0497/ /13
do kierowaniaiprataitow raniczer
w specjalnogerinists ' zakresie

siaci, instalacjl | urzadzen sanitarnych

KALOR"
30-683 Krakow, ul. Nowosadecka 54
Tel. (012) 655 60 40
www.kalor.pl



NAZWA INWESTYCJI: INSTALACJA CHLODZENIA W BUDYNKU KLINIKI STOMATOLOGICZNE. PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
BRANZA: INSTALACJE SANITARNE

INWESTOR: UNIWERSYTECKA KLINIKA STOMATOLOGICZNA

ADRES: ul. Montelupich 4, Krakéw

Oswiadczenie o sprawdzeniu projektu budowlano-wykonawczego, zgodnie z obowigzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisana : Zofia Zuradzka
Nr uprawnien: UAN-Upr. 57/87
Nr cztonkowski Izby zawodowej:  MAP/IS/0150/08

PO zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r.
Nr 207, poz. 2016, z pozn. zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt 2 tej ustawy oSwiadczam, ze
sprawdzitam projekt:

,PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI CHLODZENIA OPARTEJ NA
BEZPOSREDNIM ODPAROWANIU CZYNNIKA CHLODNICZEGO W POMIESZCZENIACH W
BUDYNKU  UNIWERSYTECKIEJ KLINIKI STOMATOLOGICZNEJ W  KRAKOWIE,
UL.MONTELUPICH 4."

zgodnie z obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadoma odpowiedzialnosci kamej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie

zart. 233 Kodeksu kamego, potwierdzam wiasnorgcznym podpisem prawdziwo$é zlozonego

oé$wiadczenia.
Krakow VI 2014 ey {37y
(migjscowosé, data) v (podpis)

LKALOR"
30-683 Krakow, ul. Nowosadecka 54
Tel. (012) 655 60 40
www.kalor.pl
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NAZWA INWESTYCJI: INSTALACJA CHLODZENIA W BUDYNKU KLINIKI STOMATOLOGICZNE.) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
BRANZA: INSTALACJE SANITARNE

INWESTOR: UNIWERSYTECKA KLINIKA STOMATOLOGICZNA

ADRES: ul. Montelupich 4, Krakéw
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NAZWA INWESTYCJI: INSTALACJA CHLODZENIA W BUDYNKU KLINIK/ STOMATOLOGICZNEJ

BRANZA:
INWESTOR:
ADRES:

INSTALACJE SANITARNE
UNIWERSYTECKA KLINIKA STOMATOLOGICZNA
ul. Montelupich 4, Krakéw

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

MALOPOLSKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Krakdow

Zaswiadczenie

Zofia Zuradzka

PRATUTPIEM ccoecovmsions s et A8 E e s S SSEASEbE oeAAE SEAGS

Widoma 30

miejsce zamieszkania............

32-095 lwanowica

jest czionkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

MAP/IS/0
Q numerze ewidencyjnym ..................

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywiinej.

31 paZdziern:ka 2014 r.

150/08

1 maja 2014 r,
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ............

14 kwietnia 2014 r.
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NAZWA INWESTYCJI: INSTALACJA CHLODZENIA W BUDYNKU KLINIKI STOMATOLOGICZNE. PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
BRANZA: INSTALACJE SANITARNE

INWESTOR: UNIWERSYTECKA KLINIKA STOMATOLOGICZNA

ADRES: ul. Montelupich 4, Krakéw

BRANZA ELEKTRYCZNA

Uprawnienia i oSwiadczenia

projektanta i sprawdzajgcego

KALOR"
30-683 Krakow, ul. Nowosgdecka 54
Tel. (012) 655 60 40
www.kalor.pl
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NAZWA INWESTYCJI: INSTALACJA CHLODZENIA W BUDYNKU KLINIKI S TOMATOLOGICZNEJ

BRANZA: INSTALACJE SANITARNE
INWESTOR: UNIWERSYTECKA KLINIKA STOMATOLOGICZNA
ADRES: ul. Montelupich 4, Krakow

Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu budowlano-wykonawczego, zgodnie z obowiazujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany: Waldemar Bialik
Zamieszkaly: Zerwana 48; 32-091 Michalowice
Nr uprawnien MAP/IE/0148/01

PO zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U.z 2003 r.
Nr 207, poz. 2016, z pozn. zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt 2 tej ustawy oswiadczam, ze
sporzadzitem projekt:

+,PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI CHLODZENIA OPARTEJ NA
BEZPOSREDNIM ODPAROWANIU CZYNNIKA CHLODNICZEGO W POMIESZCZENIACH W
BUDYNKU  UNIWERSYTECKIEJ KLINIKI STOMATOLOGICZNEJ W KRAKOWIE,
UL.MONTELUPICH 4.”

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnosci kamnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie

zart. 233 Kodeksu kamnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwost zlozonego

oswiadczenia,
Wald_emar Bialik
mgr inz. glektryk
Uprawnien udowlane

Nr. RBUpr. 356/93
Krakow VIl 2014

(miejscowosé, data) (podpis)

JKALOR"
30-683 Krakow, ul. Nowosadecka 54
Tel. (012) 655 60 40
www.kalor.pl
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NAZWA INWESTYCJI: INSTALACJA CHLODZENIA W BUDYNKU KLINIKI STOMATOLOGICZNEJ

BRANZA: INSTALACJE SANITARNE
INWESTOR: UNIWERSYTECKA KLINIKA STOMATOLOGICZNA
ADRES: ul. Montelupich 4, Krakow

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

KALOR"
30-683 Krakéw, ul. Nowosadecka 54
Tel. (012) 655 60 40
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NAZWA INWESTYCJI: INSTALACJA CHLODZENIA W BUDYNKU KLINIKI STOMATOLOGICZNEJ

BRANZA: INSTALACJE SANITARNE
INWESTOR: UNIWERSYTECKA KLINIKA STOMATOLOGICZNA
ADRES: ul. Montelupich 4, Krakéw

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

URZAD WOIEWOBIRI T ERAROWIB
Wydzial Polir wi l=gionaine]
i Przesiezenucj

RP-Upr. 356/93 9 listopada 1993 r.

Krakoéow, dnia

DECYZJA

O STWIERDZENU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGQO
DO PEENENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH
W BUDOWNICTWIE

Na podstawie &4 wust. 2, §7 i §13 wust.1 pkt 4 1lit.d
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Sro-
dowiska =z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8 poz.46) -
z pozniejszymi zmianami -

2 &

stwlilerdza sie,

Pan  WALDEMAR BIALIK
urodzony dnia 25 pazdziernika 1957 r.

magister inzynier elektryk

w Krakowie

posiada przygotowanie zawodowe

upowaznia jgce do wykonywania samodzielnej funk.:m‘ii
pro jektanta

W ospecjalooscl instalacyjno-inzynle:ry jue )

w zakresle instalacjl elektrycznych.

Pan WALDEMAR BIALIK Jest upowazniony do:

1/ sperzadzania projektéw instalacji elektrycznych;

2/ w budownictwie Jednorudzlnnym, zagrodowym oraz innych
budynkdw o kubaturze do 1000 m - do kierowanla, nadzoro-
wania 1 kontrolowania budowy, kierowania { kontrolowania
wytwarzania konstrukcyjnych elementdéw instalacji oraz
ocenjania i badania ,{\zt‘ampr\hnicznego instalacji elek-

i

trycznych. o s
I

-

Otrzymuja:

1 x mgr inz. Waldemar Bialik

1 x asa

Waldemar Bialik

KALOR"
30-683 Krakow, ul. Nowosadecka 54
Tel. (012) 655 60 40
www.kalor.pl
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MALOPOLSKA \ouewoozwo
OKREGOWA =gy
| Z B A
INZYNIEROW
BUDQWNICTWA

e-mail. map@map.piib.org.pl

............................

Zaswiadczenie

www.map.pith.org.pl

Waldemar Bialik

...............................................................................................................

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej |zby Inzynieréw Budownictwa

MAP/IE/0148/01

O MUMOETE SNICENCYINIM o s s

tel. + 48 12 630 G0 60, 630 80 61. fax +48

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

1 stycznia 2014 r,

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ........c..oceevvieorvecrnrennennn. %
:
31 grudnia 2014 r. %’ g whﬁu Y §
do dnia ...... g ................................ % Eggi &'gg‘élm?;a &
o
dr in2. Stanislaw 5
AALUPBLSKA GKREGOWA IZBA e
INIYNIEROW BUDDWNICTWA M g
W KRAKOWIE -
=
g8 (003
JKALOR"

30-683 Krakow, ul. Nowosadecka 54
Tel. (012) 655 60 40
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Oswiadczenie o sprawdzeniu projektu budowlano-wykonawczego, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany: Franciszek Lesiak
Zamieszkaly: ul. Woronicza 30; 31-409 Krakéw
Nr uprawnien MAP-4BN-50H-BL3

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r.
Nr 207, poz. 2016, z pdzn. zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt 2 tej ustawy oéwiadczam, ze
sporzadzitem projekt:

,PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI CHLODZENIA OPARTEJ NA
BEZPOSREDNIM ODPAROWANIU CZYNNIKA CHLODNICZEGO W POMIESZCZENIACH W
BUDYNKU  UNIWERSYTECKIEJ KLINIKI STOMATOLOGICZNEJ W KRAKOWIR,
UL.MONTELUPICH 4."

zgodnie Z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie
zart. 233 Kodeksu kamego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwosé ztozonego

oéwiadczenia. grinz. FRANCISZE SIAK
grinz. Ff CISZE ESIAK

Krakow VIl 2014
(miejscowost, data) (podpis)

LKALOR"
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GieT e ‘
UVAD VISTL ¥Rigey Krokéw, dnim 21 stycznia 1978 r.

: 5]!..:{ HEEPH {1y npa2i

|

i3 rJa; ditdiriny
Hr-GP.IV-8388/15/78

STWIEROZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWDOQWEGO
do polnicnic samodzielnych funkc]l tuchnieznych
w budownictwis,

B I B B B b £ S S I G e K B e e S e D T e T R O S O Nk Rt A A R RS S e S

Ha podstawie § 4,0st.27 § 7 1. § 13 uvsc.1 pke 4 dic.d
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Teronows] 1 Ochrony Srodowilska
z dnis 20 lutego 1875 r. w aprawie sawodzislnych funkcji technicz
nj;rr:h W budnwnictv;ria /0z.U.Hr 8, poxz.46/ s twilardza sie, e
Obywatel Franciszek L.ESIAK moglatér intynier elektryk,
urodzony dnis 14 nzian 1940 r. w Krokowio poaiada przygotovanis
zewadowa upowaZnlajgca dao wykenyweania sanod‘zialne] funkeiji
projektanta w_specjalnodcl instalacyjno-iniynieryine] w zgkresie
instalacii elaktryczaych.

Obywatel Franclszek LESIAK jest upowsiniony do:

1/ eparzgdzania projektdw instalacji elaktrycznych,

h — do kiarowania, nadzorowania
viqadle 1 kontrolowania wytwarzanis

c»&m ﬁRa,‘ acji oraz ocenianin 1 badania

S&'af:m‘.’ji\ﬁ aktryczanych,

'-:;—'“'-"*:.I‘? Ly

2/ w budownictwia cedb’ J.'z*fa-zn
1 kontrolawania budp :-
konstrukcyjnych eldm
stanu tachni_czn&gof'_iz

Otrzymujal
s B mgr ini Franciszek Las
1 ¥ wja

Jifa= ?r?‘n-’enu-_ Mlaska

wgr ,L’@ic <cd
et VO TP

JKALOR"
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MALOPOLSKA e d
OKREGOWA ey
| 2 B A ;
INZYNIEROW :
BUDOWNICTWA

. 2 czerwca 2014 r.
KEBREOW, ...
Zaswiadczenie
Franciszek Lesiak

o = L U AP —————
ul. Woronicza 30

MIGJSCE ZAMIESZKANIA....cvcvcurrrremerscariimrsss s -:»:‘_
31-409 Krakéw

jest cztonkiem Matopolskie] Okregowej lzby Inzynieréow Budownictwa
MAP/IE/0147/01 :

O NUMETZE EWIHENCYINYIMTI covveiiiie e

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

1 lipca 2014 . ;

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ...

31 grudnia 2014 . S IREw DN cacy G any

(s (e 10 11 RS pSRR——

7 P ek
" (sioczet | podpis prrewsdniczacege OIIB) =

mgr inz. FRANCISZEK LESIAKY
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